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00. DIFERENCIAS MAS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL. RBT 1973.

RBT 1973

RBT 2002

MI BT 23-pto.4.1

- No se especifica que el ICP no pueda actuar como
interruptor general,

- Se aceptan los diferenciales de B50mA de
sensibilidad si la resistencia de tierra no sea mayor
que 37Q.

- No se especifica.

ITC-BT25-pto.2.1

Proteccion general;

Los circuitos privados constaran como minimo de:

- Interruptor general avtomatico de corte omnipolar
de 1,>25A independiente det ICP.

- Uno o wvarios interruplores diferenciales de
sensibilidad méaxima de 30mA e intensidad
asignada superior o igual a la del interruptor
general.

- Dispositivos de proteccién contra sobretensiones.

No existe.

ITC-BT25-pto.2.1

Prevision para instalaciones de sistemas de
automatizacién, gestion técnica de la energia y
seguridad:

Alimentados a MBTS o MBTP con cable de seccion
minima de 1,5 mm? y protegido contra sobrecargas,
sobreintensidades.

MI BT 22-pto.1.2

Circuitos minimos:

Electrificacién minima ($<80m” y P<3000W);

- 1 ¢. alumbrado general + TC generales.

-1 ¢. Tomas de Corriente (TC) otros usos.
Electrificacion media (S<150m? y P<5000W):

- 1 c. alumbrado general + TC generales.

- 1 c. TC ofros usos.

- 1 ¢. maquinas de lavar, termo eléctrico y secador.
-1 ¢. TC cocina y homo.

Electrificacion elevada (S<200m? y P<8000W):

- 2 ¢. alumbrado general + TC generales,

- 1 ¢. TC otros usos.

- 1 ¢. maquinas de lavar, termo eléctrico y secador.
- 2 ¢. TC cocina y homo,

ITC-BT25-pt0.2.3

Circuitos minimos:

Electrificacion basica (S<160m? y P=5750W):
- 1 ¢. alumbrado general.

- 1 ¢. TC generales vy frigorifico.

-1 ¢. TC coecina y homo.

- 1 ¢. TC lavadora, lavavajillas y termo elécteico.
-1 ¢. TC bafic y TC auxiliares cocina, -
Electrificacién elevada (S>160m? y P29200W):
- Circuites electrificacion basica.

- 1 ¢. alumbrado cada 30 puntos de luz.

- 1¢. TC generales cada 20 TC.

- 1 ¢. calefaccion eléctrica.

- 1 ¢. aire acondicionado.

- 1 ¢. secadora.

- 1 c. automatizacién, seguridad, etc.

- 1 ¢. adicional cocina, lavavajillas, bafio, ete.

Mi BT 22-pto.1.2
No se fija ningtin limite,

ITC-BT25-pt0.2.3

Para cada tipo de electrificacion se colocara, como
minimo, un interruptor diferencial por cada cinco
circuitos instalados.
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Ml BT 22-pfo.1.2

Potencia prevista (W)
lluminacién: 60

TC generales:; 2200

Cocina y horno: 4400
Lavadora y lavavajillas: 3500
Termo eléctrico: 2200

TC bafio y auxiliar cocina: 2200
Calefaccion eléctrica; -

Aire acondicionado: -
Secadora: 3500
Automatizacién; -

ITC-BT25-pt0.3

Potencia prevista (W):

iluminacion: 200

TC generales: 3450

Cocina y horno: 5400

Lavadora y lavavajillas: 3450

Termo eléctrico: 3450

TC bafio y auxiliar cocina: 3450

Calefaccion eléctrica; 5750 maximo por circuito
Aire acondicionado; 5750 méximo por circuito
Secadora: 3450

Automatizacién: 2300 maximo por circuito

Se indican faclores de simultaneidad para cada
circuito de utilizacion.

MI BT 23-pto.6.1.1

Seccion minima conductores (mm?):

Huminacion: 1

TC generales (electrificacién minima): 1,5

TC generales (electrificacion. media y elevada): 2,5
Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico: 4

Cocina, frigorifico y secadora: &

{El resto de receptores no se indican}

ITC-BT25-pto.3

Secci6én minima conductores (mm?);
lluminacion: 1,5

TC generales: 2,5

Cocina y horno: 6

Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico: comdn (4)
individual (2,5)

TC bafo y auxiliar cocina: 2,5
Calefaccion eléctrica: 6°

Aire acondicionado: 6

Secadora: 2,5

Automalizacién: 1,5

Se indican, ademas, los diametros exteriores de los
tubos o conductos y el amperaje de Ilos
interruptores  aufomaticos que protegen cada
conductor.

Mi BT 23-pto.6.1.2

- AV%{max. I iInt.)=1,5 %
- No se especifica.

- No puede realizarse tal compensacion.

ITC-BT25-pto.3

Caidas de tension (Instalacion interior | Int.):

- AV%(max. | int.}=3%

- Se calcula para una intensidad de funcionamiento
del circuito igual a la intensidad nominal del
interruptor automético de dicho circuito y para una
distancia correspondiente a la del punio de
utilizacion mas alejado del origen de fa instalacion.

- Podra compensarse entre lade lai Int. y la de 1a
Dl, de forma que la caida de tensién total sea
inferior a Ia suma de los valeres limite especificados
para ambas.

MI BT 23-pto.1.3

ITC-BT25-plo.4

Se han ampliado el nimerc de mecanismos a
instalar en las diferentes estancias y su calibre
(bases generales 16A 2p+T antes de 10A).
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El grado de electrificacion de una vivienda sera “electrificacion elevada”™ cuando se cumpla
alguna de las siguientes condiciones:

- superficie Gtil de la vivienda superior a 160 m°.

- si esta prevista fa instalacién de aire acondicionado.

- si esta prevista la instalacion de calefaccion eléctrica.

- 5f esta prevista la instalacion de sistemas de aulomatizacion.

- si esta prevista la instalacion de una secadora.

- sf el ntimero de puntos de utflizacién de alumbrado es superior a 30.

- 8 el ntiimero de puntos de utilizacién de tomas de corriente de uso general es superior a 20,

- si el numero de puntos de ulifizacion de tomas de corriente de los cuartos de bafio y auxilfares
de cocina es superior a 6. :

- en olras condiciones especificas indicadas en el punto 2.3 de esta ITC-BT 25.

1. GRADO DE ELECTRIFICACION BASICO

El grado de electrificacion basico se plantea como el sistema minimo, a los efectos de uso, de
ta instalacion interior de las viviendas en edificios nuevos tat como se indica en la ITC-BT-10.
Su objeto es permitir la uliizacion de los aparatos electrodomésticos de uso basico sin
necesidad de obras posteriores de adecuacion. :

La capacidad de instalacion se correspondera como minimo al valor de la intensidad asignada
determinada para el interruptor general automatico. Igualmente se cumpliré esta condicion para
la derivacion individual.

Los capffuloé siguientes de esta ITC-BT aplican tanfo al grado de electrificacion basico como al
elevado.

2. CIRCUITOS INTERIORES

21 Proteccidon general

Los circuitos de proteccidén privados se ejecutaran segln lo dispuesto en la ITC-BT-17 vy
constaran como minimo de:

- Un interruptor general automatico de corte omnipolar con accionamiento manual, de
intensidad nominal minima de 25 A vy dispositivos de proteccién contra sobrecargas y
cortocircuitos. El interruptor general es independiente del interruptor para et control de potencia
(ICP) y no puede ser sustituido por éste.

En funcion de la prevision de carga la infensidad nominal del interruplor general automdatico
sera: '
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Tabla A; escalones de pofencia prevista en suministros monofasicos

, Calibre interruptor general
, . Potencia s
Electrificacion automatico (IGA)
(W)

{A)

Basica 5750 25

7 360 32

9200 40

Elevada 11 500 50
14 490 63

El interruptor de control de pofencia (ICP) es un dispositive para controlar que la pofencia
realmente demandada por el consumidor no exceda de la contratada, su colocacion es
potestativa de fa Compafifa Suministradora.

- Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la proteccion contra contactos
indirectos de todos fos circuitos, con una intensidad diferencial-residual maxima de 30 mA e
intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Cuando se usen
interruptores diferenciales en serie, habrd que garantizar que todos los circuitos quedan
protegidos frente a Intensidades diferenciales-residuales de 30 mA como méaximo, pudiéndose
instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo
anterior. ' '

Para instalaciones de viviendas alimentadas con redes diferentes a las de tipo 7T, que
eventualmente pudieran auforizarse, la proteccion confra contactos indirecios se realizara
segun se indica en el apartado 4.1 de la ITC-BT-24. )

La utitizacion de un anico interruptor diferencial para varios circuitos puede provocar que su
actuacion desconecte cierfos aparatos, tales como equipos informéalicos, frigorificos vy
congeladores, cuya desconexion debe ser evitada. Para este tipo de circuitos es conveniente
prever una proteccion diferencial individual.

Para garantizar la selectividad tofal enfre los diferenciales instalados en serie, se deben cumplir
las siguientes condiciones:

i- El lempo de no-actuacion del diferencial instalado aguas arriba debera ser superior al
‘tiempo de total de operacidn del diferencial situado aguas abajo.
Los diferenciales tipo tipo S cumplen con esta condicion.

2- La intensidad diferencial-residual del diferencial instalado aguas arriba deberég ser como
minimo fres veces superior a la del diferencial situado aguas abajo.

Con miras a la selectividad pueden Instalarse dispositivos de corriente diferencial-residual tipo “S”
en serie con dispositivos de proteccitn diferencial-residual de tipo general (disparo instantaneo).

- Dispositivos de proteccidon contra sobretensiones, si fuese necesario, conforme a la ITC-BT-
23,

Para evitar disparos intemnpestivos de los inferruptores diferenciales en caso de actuacion del
dispositivo de proteccidn contra sobretensiones, dicho dispositiva debe instalarse aguas arriba
del inferruptor diferencial (entre el Inferruptor General y el propio interruptor diferencial), salvo si
el interrupior diferencial es selectivo S.
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Con el fin de optimizar la continuidad de servicio en caso de destruccion del limitador de
sobretensiones transitorias a causa de una descarga de rayo, superior a la méxima prevista, se
debe instalar el dispositivo de proteccion recomendado por el fabricante, aguas arriba del
limitador, con objeto de mantener la continuidad de todo el sistema evitando ef disparo del IGA.

Para instalaciones con un anico interruptor diferencial, éste debe ser de disparo instanténeo.

2.2 Previsién para instalaciones de sistemas de automatizacién, gestién técnica de la
energia y seguridad

En el caso de instalaciones de sistemas de automatizacion, gestion técnica de la energia y de
seguridad, que se desarrolla en la ITC-BT-51, la alimentacion a los dispositivos de control y
mando centralizado de los sistemas electrénicos se hard mediante un interruptor automatico de
corte omnipolar con dispositivo de proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos que se podra
situar aguas arriba de cualquier interruptor diferencial, siempre que su alimentacion se realice a
través de una fuente de MBTS o MBTP, segiin ITC-BT-36.

2.3 Derivaciones

Los tipos de circuitos independientes seran los que se indican a continuacion y estaran
protegidos cada uno de ellos por un interruptor automatico de corte omnipolar con
accionamiento manual y dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corfocircuitos con una
intensidad asignada segln su aplicacion e indicada en el apartado 3.

2.3.1 Electrificacion basica

Circuitos independientes

Cy circulto de distribucion interna, destinado a alimentar los puntos de iluminacién.

C, circuito de distribucién interna, destinado a tomas de corriente de uso general y
frigorifico.

Cs circuito de distribucion interna, destinado a alimentar la cocina y horno.

C4 circuito de distribucion interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y
termo eléctrico. |

Cs circuito de distribucion interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los

cuartos de hafio, asi como las bases auxiliares del cuarto de cocina.
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04, 2X1,5+1.5
e s C! Numinacisn
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298 PXE+E
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) Segtin la potencia contratada
Figura A: Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificacion basica

Segtn fa nota 8 de la tabla 1 de la presente ITC-BT, en ef circuito C; (favadora, lavavajillas y
termo elecirico) se recomienda ef uso de dos o fres circuitos independientes, sin que esto
suponga el paso a electrificacion elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial
adicional. Aungue no esté prevista la instalacidn de un ftermo eléctrico, se instalard su toma de
corriente, quedando disponible para ofros usos, por ejemplo alimentacién de caldera de gas.

Una base de foma de corriente prevista para la conexion de aparatos de iluminacion, que esté
comandada por un interruptor {p.e. lamparas de mesilla de noche o vestibulo o de pie), se
considera perteneciente al circuito Cy.

La eventual toma para la instalacién de una bafiera de hidromasafe sera def circuito Cs y su
instalacion debe cumplir los requisitos establecidos en la ITC-BT-27.

La toma del horno microondas se considera perteneciente al circuito Cs.

En el caso del desdoblamiento de los circuitos Cy, C; 0 Cs cuando no se supera el ntmero
maximo de punfos de ulilizacién establecido en la fabla 1 de esta ITC-BT (por ejemplo 22
puntos de luz en dos circuitos de 11 puntos cada uno):

- se debe mantener la seccion minima de los conducltores y el calibre de los interruptores
atformnaticos reflejados en la tabla 1 para dicho circuito.

- se debe instalar un inferruptor diferencial adicional si el numero total de circuitos es superior
ab.

- no supondra ef paso g electrificacion elevada si se mantiene el mismo interruptor general
gue cotresponda a la prevision de cargas inicial,
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) Segun la potencia contratada
@ puntos Cis + puntos C1b < 30
® Circuito Cza: 18 tomas como maximo

cacina

Figura B: Efemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificacion basica

con circuitos desdoblados.

2.3.2 Electrificacion elevada

Cs
C;

Cyg

Es el caso de viviendas con una prevision importante de aparatos electrodomésticos que
obligue a instalar mas de un circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, asi
como con prevision de sistemas de calefaccién eléctrica, acondicionamiento de aire,
automatizacion, gestion técnica de la energia y seguridad o con superficies dtiles de las
viviendas superiores a 160 m? En este caso se instatara, ademas de los correspondientes a la
electrificacién basica, los siguientes circuitos:

Circuito adicional del tipo C;, por cada 30 puntos de fuz

Circuito adicional del tipo C,, por cada 20 tomas de corriente de uso general o

si la superficie Gtil de la vivienda es mayor de 160 m®.

Circuito de distribucion interna, destinado a la instalacion de calefaccién
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C12

eléctrica, -cuando existe prevision de ésta.

Circuito de distribucién interna, destinado a la instalacion aire acondicionado,
cuando existe prevision de éste

Circuito de distribucion interna, destinado a la instalacién de una secadora
independiente

Circuito de distribucion interna, destinado a la alimentacion del sistema de
automatizacién, gestidn técnica de la energla y de seguridad, cuando exista
prevision de éste.

Circuitos adicicnaies de cualquiera de los tipos C; o Cy4, cuando se prevean, o
circuito adicional del tipo Cs, cuando su niimero de tomas de corriente exceda
de 6.

Tanto para la electrificacion béasica como para la elevada, se colocara, como minimo, un
interruptor diferencial de las caracteristicas indicadas en el apartado 2.1 por cada cinco
circultos instalados.

En el caso de que ef sistema de automalizacion, gestion iécnica de Ia energia y sequridad no
vaya a gestionar cargas diferentes a las normalmente previstas en electrificacion bésica, no
sera necesario ef paso a electrificacion elevada, a no ser que el paso venga motivado por otro
de los requisitos indicados en el apartado 2.3.2.
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1044, ZHL5HLS
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o H{;m--—————'t—;a*-— C2 TC uso general
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[ ‘“'\’;;______;;:\—_ C6 Iluminacitén 2
164, 2X2,5+2.5
b S - C7 TC uso general 2
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o o C4 Lavava filles
A0A 3T
4 . ,
S NN i & Nl 2xe,5+25
1P 1Ga Proteccion I D tipo’S NG s T4 Jermo
contra a
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oy, axe,5+25
L ™G = €4, Loavadora
e PX2,5+2.5
Y L ™S 05 TC bofic y cocina
/‘tj-';-‘?}
2X6+6
Y C8 Calefaccién
2X6+6
2 C9 Aire acendicionado
16 2x2,5+2.5
W\ﬁ—\———m— Ci0 secadora
2XL,5015 /"“}l( o

C1l dondtico

Figura C: Ejemplo de esquema unififar en vivienda con electrificacién elevada
{prevision de carga 9 200 W).

10
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En caso de disparos infempestivos frecuentes de los diferenciales en instalaciones existentes,
después de comprobar que no se debe a fallos de aislamiento o desajuste del diferencial, en
cuyo caso este se deberia sustituir por uno nuevo, se recomienda sequir una de las siguientes
opciones:

a) Separar del restc el circuifo C3 de fa cocina y horno o ef circuito C8 del aire acondicionado
o ambos, protegiendo cada uno mediante un diferencial (que sera de tipo A segtin el punfo
3.5de 1a ITC-BT-24).

b) Sustituir el diferencial que dispara intempestivamente por uno de fipc rearmable, segin
norma EN 505567

Para el caso de disparcs infempestivos provocados por el funcionamiento de filtros y
protectores de sobretensiones instalados aguas abajo del diferencial (internos v/o externos a
los receplores), se recomienda instalar protectores contra sobrefensiones transiforias aguas
arriba del mismo. La seleccion de su Tipo y caracteristicas se realizara segin lo indicado en la
aftima edicion de fa° GUIA-BT-23, normalmente serén de Tipo 2 y se instalaran entre el
interruptor general y el diferencial.

Para evitar problemas de disparos infempestivos frecuentes en instalaciones nuevas, es
conveniente seguir todos los criterios anteriores al realizar la instalacion.

404
30nA

1

: 294
~ 4o PRGHE

’ T e C3 Cocine~horna
TD5F
25A o 328 '7
~ s
—— e ‘Q_:—?__w_ﬁ.w
e 15a Proteccian
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sobretensiones \\(’5 2X1,5+15
— S 1 Nurinacisn
S 4, 2X25+25
. A e C2 L usos varlos
;:\.
2 - .
IDiF ’ 16 hA 2X2,5+2.5
’ "\!\n‘ = C4 Lovavo Jlas/Terno/Lavadora
. teq, 2x25+25
> * £5 TC bofo y coclna

Figura D: Ejempio de esquema unifilar en vivienda con electrificacion basica, con separacion def
circuito C3
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3. DETERMINACION DEL NUMERO DE CIRCUITOS, SECCION DE LOS CONPUCTORES
Y DE LAS CAIDAS DE TENSION

En la Tabla 1 se relaciohan los circuitos minimos previstos con sus caracteristicas eléctricas.
La seccion minima indicada por circuito esta calculada para un ntimero limitado de puntos de
utilizacion. De aumentarse el nimero de puntos de utilizacion, sera necesaria la instalacion de

circuitos adicionales correspondientes.

Cada accesorio ¢ elemento del circuito en cuestidn tendra una corriente asignada, no inferior al
valor de la intensidad prevista del receptor o receptores a conectar.

El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculara de acuerdo con la
formula: :

l=nxlyxFsxFu

N n® de tomas o receptores

la Intensidad prevista por toma o receptor

Fs (factor de simultaneidad) Relacion de receptores  conectados
simulténeamente sobre el total

Fu {factor de utilizacién) Factor medio de uiilizacién de la potencia

maxima del receptor

Los dispositivos autornéticos de proteccion tanto para el valor de fa intensidad asignada como
para la Intensidad maxima de cortocircuito se correspondera con la intensidad admisible del
circuito y la de cortocircuito en ese punto respectivamente.

Los conductores seran de cobre y su seccién serd como minimo la indicada en [a2 Tabla 1, y
ademas estara condicionada a que la caida de tensidn sea como maximo et 3 %. Esta caida de
tensién se calcularad para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad
nominal del interruptor automatice de dicho circuito y para una distancia correspondiente a fa
del punto de utilizacién mas alejado del origen de la instalacion interior, El valor de la caida de
tensién podra compensarse entre la de la instalacion interior y la de las derivaciones
individuales, de forma que la caida de tensién fotal sea inferior a la suma de los valores limite
especificados para ambas, segin el tipo de esquema utilizado.

En fa fabla B se presentan los valores méaximos de longitud de los conductores en funcion de su
seccion y de la intensidad nominal def dispositivo de proteccion para una calda de tension del
3%, una temperatura estimada del conductor de 40 °C y unos valores del factor de potencia de
cosp = 1.
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Tabla B: Valor de la fongitud maxima del cable (m).

. Infensidad nominal del dispositivo de proteccion
Seccion del , (A)
conductor (mm”) 10 16 50 25
1,5 27
2,5 45 28
4 45 36
6 53 43
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4. PUNTOS DE UTILIZACION

En cada estancia se utilizara como minimo los siguientes puntos de utilizacién:

Tabla 2.
-Estancia Circuito " Mecanismo n° minimo . Supeif./Longitud
_Acceso Cs pulsador timbre 1
o Cy Punto de luz A .
“Vestibulo ' ‘Interruptor 10.A 1 -
' Cz Base 16 A 2p+T 1 --= S
- Cy - Puntodeluz - i hasta 10 m® (dos si S > 10.m°) -
L Interruptor 10 A 1 ~ .uno por cada punto de luz -]
{ Saladeestaro| . G Base 16 A 2p+T 30 “una por cada 6 m?, redondeado al |
‘Salén ' , R | " enterosuperior - |
S Cs Toma de calefaccion 1 hasta 10 m” (dos si S > 10 n¥}
- Cs . Toma de aire 1 ‘hasta 10 m” (dos si S> 10m*) -
- “acondicionado : - PRI &
[T - Puntos de fuz i hasta 10 m” (dos siS>10m")
interruptor 10 A . """ uno por-cada punto de fuz
S TG Base 16 A 2p+T - . -3 _una por cada 6 m?, redondeado al |’
Qprmlfpnos a e » S ) entero superior 7
' Cs Toma de calefaccion 1 -
Ca .. 7 Toma de aire 1 -
_ " .- acondicionado )
_ Cy .- Punfos de luz 1 -t
Bafios ' ' Interruptor-10 A 1. e
= Cs Base 16 A 2p+T 1 -
Cs | . Toma de calefaccion 1 — oo
Cy ~Puntos de luz -1 o uno cada 5 m de longitud
. _ Interruptor/Conmutador 10 o " uno en cada acceso.
:p-- Pasllfos o : : CUUA : . , -
|- distribuidores c, Base 16 A2p + 1 ] hasta 5 m (dos si L= 51w
Cs Toma de calefaccion 1 % --- :
Cy -~ . -Puntos de luz 1 hasta 10 m” (dos si S > 10 m?) -
Interruptor. 10 A 1 - uno por.cada punto deluz
[ _Base16A2p +T 2 extractor y frigorifico
Cﬁcina Cs Base 25A 2p+T i cocinathorno .~ -
: Cq Base 16 A 2p+T 3 lavadora, lavavajillas y termo
' Cs Base 16 A 2p+T 3% ‘encima del plano deé trabajo -
Cs Toma calefaccitn 1 — :
Cio Base 16 A 2p+T 1 secadora
Terrazas y Cy Puntos de luz 1 hasta 10 m” (dos si S > 10.m?)
Vestidores {nterruptor 10 A 1 uno por cada punto de Juz
Garajes Cq Puntos de luz 1 hasta 10 m” {dos si S > 10 m?)
unifamiliares y Interruptor 10 A 1 uno por cada punio de luz
Otros Cz Base 16 A 2p+ T 1 hasta 10 m” {dos si S > 10 m°)
) En donde se prevea la instalacion de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente

deberd ser miitiple, y en este caso se considerard como una sola base a los efectos del nimero de
puntos de utilizacién de la tabla 1.

(2}

fregadero y de la encimera de coceién o cocina

Se colocaran fuera de un volumen delimitado por fos planos verticales situados a 0,5 m del
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Las ubicaciones indicadas en la tabla 2 se considera orientativa, por efemplo ia lavadora puede
estar instalada en ofra dependencia de fa vivienda. '

El timbre no computa como “punto de utilizacion” en ef circuito Ci.

Los conmutadores, cruzamientos, telerruptores y otros dispositivos de caracteristicas similares
se consideran englobados en el genérico “intsrruptor” indicado en la anterior tabla.

Punto de luz es un punto de utilizacién del circuito de alumbrado que va comandado por un
interruptor independiente y al que pueden conectarse una o varias luminarias.

En el caso de instalar varias tomas de coriente para receptor de TV o asociadas a la
infraestructura comun de ia felecomunicaciones (ICT), computa como un solo punio de
utifizacion hasta un méximo de 4 tomas.

Se recomienda que los puntos de utilizacion para calefaccion, aire acondicionado y circuito de

sistemas de automalizacién sean del tipo caja de conexion que incorpore regleta de conexion y
dispositivo de retencién de cable.
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Prescripciones minimas y de confort.

Esta ITC-BT tiene como objetivo fijar los punfos de utilizacién minimos que debe tener la
instalacion de una vivienda, desde un punto de visfa de seguridad eléctrica. Sin embargo, el
incremento de la utilizacion de la energfa eléctrica en las viviendas y la aplicacion del concepto
“disefio para fodos” aconseja que en el disefio de la instalacién se tengan en cuenta las
posibles necesidades pariiculares def usuvario y sus limitaciones (debido a fa edad,
discapacidad, efc.), asi como sus futuras demandas.

Por esfo se recomienda:

- disefiar la instalacién con una suficiente prevision (instalacion de conductos vacios, reservar
espacio en el cuadro de distribucion para fuluros dispositivos, efc.) que permita una futura
ampliacién sin necesidad de hacer obras.

- prever un numero de tomas de punlos de lluminacion, fomas de corriente de usos generales o
en bario y auxiliares de cocina superior a los indicados en la tabla 1 de esia ITC-BT, de este
modo ademas de fener una instalacidn acorde a la necesidad del usuario, se mejora la
seguridad de la instalacion al reducir el uso de conectores multivia o prolongadores y evitar la
reafizacion de futuras modificaciones de la instalacion por personal no calificado.

- no infentar un ahorro ficticio apurando al méximo fas tomas por circuito para reducir el niimero
de circuitos. Incrementar los circuitos y pasar al grado de electrificacion elevado no tiene
obligaforiamente consecuencias praclicas de cambio de potencia confratada a la Compafiia
Suministradora, se obtiene mayor confort pero no mayor consumo,

- en viviendas con mas de una alfura, por ejemplo unifamifiares o duplex, se siluard un cuadro
general de mando y proleccidn en cada planta de manera que los circuitos de cada plania

gstén protegidos en el cuadro ubicado en su planta.

Las siguientes tablas, resumen los puntos de utilizacién minimos, asi como los recomendados
para garantizar el adecuado confort de la instalacion.
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1. Electrificacion del acceso a la vivienda

Prescripciones Reglamentarias
Mecanismo N° Prescrito
Pulsador para timbre 1

Entrada =
Iz Whienda

Figura D: Pfano de planta del acceso de la vivienda y el vestibulo

Prescripciones de confort de uso no

obligatorio
Mecanismo N® aconsejado
Pulsador para fimbre 1
Punio de luz {vivienda

unifamifiar) !

Videc poitero {vivienda
unifamiliar)

1

18




MINISTERIO DE
INDUSTRIA,
ENERGIAY

TURISMO

GUIA TECNICA DE APLICACION: GUIA - BT-25

INSTALACIONES INTERIORES

INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS
NUMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERISTICAS

Edicion: may 12
Revisién: 2

2. Electrificacion del vestibulo

Prescripciones Reglamentarias

Mecanismo

N°® Prescrito

Punto de luz

1

interruptor 10 A

1

Base 16 A (2P+T)

1

Preseripciones de confort de uso no obligatario
Mecanismo Sup erffc:e / N° aconsefado
Longitud
1 hasta 10 0" (2 .
8 810 m’) 162
Punio de luz Luz exterior
{vivienda 1
unifamifiar)
Interruptor 10 A Por punto de fuz 7
Base 16 A (2P+T) il 1
Zumbador - f
Toma Calefaccion
- - 1
eféctrica
Video portero - 1

* Cuando se prevea su instalacion
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3. Electrificacién de la sala de estar o salén

Prescripciones Reglamentarias
Mecanismo Superficie / Longitud N° Prescrito
Punto de luz 1 hasta 10 m” (2 si S>10 mY) 162
Interruptor 10 A For punto de luz 162
Base 16 A (2P+T) Una por cada 6 m2 red‘ondeando al entero 3
superior
Toma Calefaccion 1 hasta 10 m? (2 si $>10 m?) 162
eléctrica
Toma Aire 1 hasta 10 m? (2 si S>10 m?) 162
acondicionado

Figura E: Plano de planta de fa sala de estar o salon.

Prescripciones de confort de uso no obligatorio
Mecanismo Superficie / Longitud 'N° aconsejado
Punto de luz 1 hasta 10m’ (2 si §>10 m") 162
Interruptor Por punto de luz -
Toma Calefaccion 1 hasta 10m? (2 si S>10 m?) 162
eféctrica
Toma Aire 1 hasta 10m’ (2 si S>10 m™) 162
acondicionado
Base 16 A (2P+T) Una por cada 6m° redc‘)ndeando al entero 4
superior
Toma telefénica Teléfono 2
Base 16 A (2P+T) Televisor y video 1 maltiple
Base 16 A (2P+T) Equipo de miisica 1
* Cuando se prevea su instalacion
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4. Efectrificacién del dormitorio

Prescripciones Reglamentarias
Mecanismo - Superficie [ Longitud N° Prescrito
Punto de fuz 1 hasta 10 m? (2 sl S>10 m?) 162
Interruptor 10 A Por punto de luz 1
Base 16 A (2P+T) Una por cada 6 m° redf)ndeando al entero 3
superior
Toma Calefaccion ) 1
eléctrica
Toma Aire : 1
acondicionado

Figura F: Plano de planta del dormitorio

Prescripciones de confort de uso no obligatorio
Mecanismo Superficie / Longitud N? aconsejado

Punio de luz Habitaciones indi\ffiduafes 2*
Habitaciones dobles 3*

Interruptor Por punto de fuz -

To’ma. Ca;iefacc;on 1 hasta 10 m* (2 51 S=10 mz) 1

eféctrica

arggzgg - 1 hasta 10 n7? (2 si S>10 m?) 1

Base 16 A (2P+7) Una porcada 6 m” redgndeando al entero P

superior

Toma telefonica Teléfono 2

Base 16 A (2P+T) Televisor 7

Base 16 A (2P+T) Ordenador i

Base 16 A (2P+T) Equipo de misica 1

*2 en habitaciones individuales, 1 en mesifla de noche y 1 en techo

3 en habitaciones dobles, 2 en mesillas de noche y 1 en techo

** Cuando se prevea su instalacién
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5. Electrificacion de la cocing

Prescripciones Reglamentarias
Mecanismo Superficie [ Longitud N° Prescrito

Punto de luz 1 hasta 10 m” (2 si S>10 m°) 162
Interruptor 10 A Por punto de luz 1
Base 16 A (2P+T) Extractor y frigorifico 2
Base 16 A (2P+T) Cocina/homo 1
Base 16 A (2P+T} Lavadora, lavavajillas y termo 3
Base 16 A (2P+T) Encima del planc de trabajo 3
Toma Calefaccion i 1
electrica

Base 16 A 2P+T) Secadora 1

Figura G: Pfano de planta de la cocina

Prescripciones de confort de uso no ohligatorio

Mecanismo Superficle / Longitud N° aconsejado
Punto de Juz 1 hasta 10 m* (2 si S>10m°) 162
Interruptor Por punto de luz -
Base 16 A (2P+T) £neima del plano de trabajo * 4
Base 16 A (2P+T} Lavadora, Lavavajillas y Termo 3
Base 16 A (2P+T1) Extractor y Frigorifico 2
Base 256 A (2P+T} Cocina/homo 1
Toma calefaccion 1 hasta 10 m” (2 si S>10 m?) 162
eléctrica
Base 16 A (2P+T)™* Secadora i
Toma telefonica Teléfono 1
Base 16 A (2P+T) Televisor 7
* Se colocaran fuera de un volumen delimitado por los planos veriicales sifuados a
0,5m del fregadero y de la encimera de cocgién o cocina
** Cuando se prevea su instalacion
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6. Electrificacién def bafio-aseo

Prescripciones Reglamentarias

Mecanismo

Superficie /
l.ongitud

N° Prescrito

Punto de Juz

interruptor 10 A

Base 16 A (2P+T)

Toma Calefaccion
eléctrica

Figura H: Plano de planta del bafio-aseo

Prescripciones de confort de uso no obligatorio

Mecanismo Su‘? erf.ic:e / N® aconsejado
Longitud
Punto de luz - 2
interruptor Por punio de luz 2
Base 16 A (2P+T7) - 2

eléctrica*

Toma Calefaccion -

1

* Cuando se prevea su instalacion
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7. Electrificacién del pasifio

Prescripciones Reglamentarias

Mecanismo Superficie / N° Prescrito
Longitud
Punto de luz Uno cadg 5mde ]
fongitud
interruptor 10 A Uno en cada )
acceso
1 hasta 5 m (dos
pase 1O A P si L>5 m) 162
Toma Calefaccidn ] ;
eléctrica

Figura I: Plano de planta del pasiilo

Prescripciones de confort de uso no obligatorio

Mecanismo Sup erziicre / N°aconsejado

Longitud

Punto de luz Uno cadg o mde 2
fongitud

Interruptor Uno en cada 2
acceso

1 hasta 5 m (uno
Base 16 A (2P+7) adicional si L>5 102
m)
Toma Calefaccién 1
eféctrica* i :

* Cuando se prevea su instalacion
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8. Electrificacion de la terraza o jardin

En caso de gque una vivienda disponga de fardin, la instalacion eléctrica de este debs de ser un

circuito independiente del resto de la vivienda.

Las bases exteriores destinadas a alimentar aparatos fijos o mévifes deberén estar protegidas

por un diferenciaf independiente del de los circuitos interiores, de 30mA .

Las bases, interruplores y luminarias instaladas en el jardin, deberan tener un grado 1P44.

Prescripciones Reglamentarias

Mecanismo Superficie / Longitud N°® Prescrito
Punto de luz 1 hasta 10 m” (2 i $>10m"?) 162
Interruptor Por punto de fuz 1

Figura J: Plano de planta de la térraza

Prescripciones de confort de uso no obligatorio

Mecanismo Superficie / Longitud N°® aconsejado
Entrada . 7
Punto de luz Otra zona .
2 ; > 162
Thasta 10 m* (2 5i S=10 nr)
Interruptor Por punfo de luz 1*
Base 16 A (2P+T} - 2

* El o los punies de luz instalades en el jardin pueden estar
controfados por un interruptor horario programado para su encendido

y apagado.
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9. Electrificacion def garaje unifamiliar

Prescripciones Reglamentarias

si $>10 m?)

Mecanismo Superf_icte / N°® Prescrito
Longitud
1 hasta 10 m* (2 .
Punto de luz $1 S>10 m?) 162
Interruptor Por punto de luz 1
Zz
Base 16 A (2p+T) | | hasta 10m (2 162

Figura K: Plano de planta del garafe unifamiliar

Prescripciones de confort de uso no obligatorio

Mecanismo Sz_;perf_tc:e / N°® aconsejado
Longitud.
. fhasta 10 m” (2 .
Punto de fuz i S>10 mz) 162
Interruptor Por punto de luz 7
Base 16 A (2P+T) - 2

150 fux.

*Es recomendable lfevar a cabo la instalacion de un
circuito de alumbrado de emergencia. ’
La iluminancia minima para este tipo de estancias es de
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