MINISTERIO
DE VIVIENDA

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO
TECNICO DE LA EDIFICACION.

Durante la segunda mitad del siglo XX unos procesos de urbanizacion y edificacion acelerados han
configurado la realidad actual de una gran parte del patrimonio edificado de nuestro pais. Estos grandes
procesos de urbanizacién han generado unos entornos edificados que dan satisfaccion razonable a las
necesidades bésicas de la mayoria de la poblacion espafiola. Sin embargo, la gran cantidad de nueva
edificacién construida en los ultimos afios y en décadas anteriores no siempre ha alcanzado unos
parametros de calidad adaptados a las nuevas demandas de los ciudadanos. Efectivamente, la sociedad
espafiola, como ocurre en los paises de nuestro entorno, demanda cada vez mas calidad en los edificios y
en los espacios urbanos.

Esta demanda de una mayor calidad de la edificacién responde a una concepcién mas exigente de lo que
implica la calidad de vida para todos los ciudadanos en lo referente al uso del medio construido. Responde
también a una nueva exigencia de sostenibilidad de los procesos edificatorios y urbanizadores, en su triple
dimensién ambiental, social y econdmica.

El proceso de la edificacién, por su directa incidencia en la configuracion de los espacios habitados,
implica un compromiso de funcionalidad, economia, armonia y equilibrio medioambiental, de evidente
relevancia desde el punto de vista del interés general y, por tanto, de las politicas del Gobierno. El sector
de la edificacién es ademas uno de los principales sectores econdmicos con importantes repercusiones en
el conjunto de la sociedad y en los valores culturales y medioambientales que entrafia el patrimonio
arquitecténico.




Con los objetivos de mejorar la calidad de la edificacion, y de promover la innovacién y la sostenibilidad, el
Gobierno aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion. Se trata de un instrumento normativo que fija las
exigencias béasicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. A través de esta normativa se da
satisfaccion a ciertos requisitos basicos de la edificacion relacionados con la seguridad y el bienestar de
las personas, que se refieren, tanto a la seguridad estructural y de proteccién contra incendios, como a la
salubridad, la proteccién contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para personas con
movilidad reducida.

Esta nueva normativa contribuye de manera decisiva al desarrollo de las politicas del Gobierno de Espafa
en materia de sostenibilidad, en particular del Plan de Accion de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética, y se convierte en instrumento de compromisos de largo alcance del Gobierno en materia
medioambiental, como son el Protocolo de Kyoto o la Estrategia de Goteborg.

El Cddigo Técnico de la Edificacion da cumplimiento a los requisitos basicos de la edificacion establecidos
en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, con el fin de garantizar la
seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificacién y la proteccion
del medio ambiente. Efectivamente, la Ley 38/1999, en su Disposicién final segunda, autoriza al Gobierno
para que, mediante Real Decreto, apruebe un Cdodigo Técnico de la Edificacion en el que se establezcan
las exigencias basicas que deben cumplirse en los edificios, en relacion con los requisitos bésicos
relativos a la seguridad y a la habitabilidad, enumerados en los apartados b) y c) del articulo 3.1.

Por un lado, la aprobacién del Cédigo Técnico de la Edificacion supone la superacion y modernizacion del
vigente marco normativo de la edificacion en Espafia, regulado por el Real Decreto 1650/1977, de 10 de
junio, sobre normativa de la edificacion, que establecié las Normas Basicas de la Edificacién, como
disposiciones de obligado cumplimiento en el proyecto y la ejecucion de los edificios. Dentro de este
marco juridico, se aprobaron diversas Normas Bésicas desde 1979, que han conformado un conjunto
abierto de disposiciones que ha venido atendiendo las diversas demandas de la sociedad, pero que no ha
llegado a constituir en si mismo un conjunto coordinado, en la forma de un Cddigo Técnico de la
Edificacion, similar a los existentes en otros paises mas avanzados.

Por otro, el Cédigo Técnico de la Edificacion crea un marco normativo homologable al existente en los
paises mas avanzados y armoniza la reglamentacién nacional existente en la edificacibn con las
disposiciones de la Unién Europea vigentes en esta materia. En primer lugar, con las relativas a la libre
circulacion de productos de construccién dentro del mercado Unico europeo y, principalmente, con la
Directiva 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a la aproximacién de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construccion,
transpuesta al Derecho interno mediante el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, sobre
disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion. En segundo lugar ha de considerarse
la Directiva 2002/91/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia
energética de los edificios, en virtud de la cual se han incorporado al Codigo Técnico de la Edificacién las
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exigencias relativas a los requisitos de eficiencia energética de los edificios, que se establecen en los
articulos 4, 5y 6 de esta directiva.

En el Cédigo Técnico de la Edificacion, ademdas de ordenarse y completarse la reglamentacion basica de
la edificacidn relacionada con los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley
38/1999, se plantea un enfoque orientado hacia exigencias béasicas, en linea con el adoptado en el &mbito
de la Union Europea por la Resolucién del Consejo, de 5 de mayo de 1985, del “nuevo enfoque” en
materia de reglamentacion técnica.

Igualmente, el Codigo Técnico de la Edificaciébn se alinea con el denominado “enfoque basado en
prestaciones”, propugnado por las principales Organizaciones Internacionales relacionadas con cédigos
de edificacion, tales como el Consejo Internacional de la Edificacion, o el Comité Interjurisdiccional de
Colaboracién Reglamentaria, ambos inspiradores de los cddigos de paises avanzados. Este enfoque,
entre otras ventajas, permite la apertura del sector a mercados cada dia mas globales de productos de
construccion y de los profesionales del sector. Ademas, frente a los tradicionales cAdigos prescriptivos, la
adopcion de un cédigo basado en prestaciones, supone una mayor apertura a la innovacién que se
justifica también por la consideracion de que los conocimientos y la tecnologia de la edificacién estan en
continuo progreso, de tal forma que la normativa promueva la investigacion y no dificulte el progreso
tecnoldgico.

El Cbédigo Técnico de la Edificacion se divide en dos partes, ambas de caracter reglamentario. En la
primera se contienen las disposiciones de caracter general (dmbito de aplicacion, estructura, clasificacion
de usos, etc...) y las exigencias que deben cumplir los edificios para satisfacer los requisitos de seguridad
y habitabilidad de la edificacion.

La segunda parte estd constituida por los Documentos Basicos cuya adecuada utilizacion garantiza el
cumplimiento de las exigencias basicas. En los mismos se contienen procedimientos, reglas técnicas y
ejemplos de soluciones que permiten determinar si el edificio cumple con los niveles de prestacion
establecidos. Dichos Documentos no tienen cardcter excluyente. Como complemento para la aplicacion
del Codigo se crean los Documentos Reconocidos como aquellos documentos técnicos externos e
independientes del Cdadigo cuya utilizacion facilita el cumplimiento de determinadas exigencias y
contribuyen al fomento de la calidad de la edificacion.

Para dar la maxima operatividad a estos Documentos Reconocidos se crea el Registro General del Codigo
Técnico de la Edificacion en el que se inscribiran y haran publicos los mismos, asi como los distintivos de
calidad u otras evaluaciones técnicas de caracter voluntario que contribuyan al cumplimiento del Codigo.
Igualmente podran inscribirse en este Registro otras evaluaciones técnicas de los productos, equipos o
sistemas, referidas a su correcta puesta en obra o0 a sus prestaciones finales, certificaciones




medioambientales del andlisis del ciclo de vida de los productos y otras evaluaciones medio ambientales
gue fomenten la mejora de la calidad de la edificacion.

Por otra parte, y sin perjuicio de la inmediata entrada en vigor de este real decreto, y de la consiguiente
aplicacion del Codigo Técnico de la Edificacion, dada su extension y complejidad, se ha considerado
necesario establecer, de un lado, un régimen transitorio que permita la aplicacion temporal de la normativa
previa hasta el momento vigente y que es objeto de derogacién en el presente real decreto, y de otro lado,
un régimen transitorio para la aplicacion futura de las nuevas exigencias basicas contenidas en el Cadigo
Técnico de la Edificacién que se aprueba. Al efecto, se prevé en las disposiciones transitorias segunda y
tercera la existencia de dos periodos transitorios, de seis y doce meses, aplicables en relacion con las
normas que se detallan en cada caso.

En relacion con ello, la disposicién derogatoria detalla la normativa basica de la edificacion que se deroga,
asi como algunas otras disposiciones reglamentarias que afectan a los edificios, como es el caso de las
Normas Bésicas para las instalaciones interiores de suministro de agua y determinados preceptos del
vigente Reglamento General de Policia de Espectaculos y Actividades Recreativas aprobado por Real
Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, relativos a la proteccion contra incendios en estos edificios, ya
superados, y que se contemplan en el Cédigo Técnico de la Edificacion.

En la tramitacion de este Real Decreto se han cumplido los tramites establecidos en la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la
remisién de informacidén en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los
servicios de la sociedad de la informacion, en aplicacion de la Directiva 98/34/CE del Consejo, de 28 de
marzo, por la que se establece un procedimiento de informacion en materia de las normas y
reglamentaciones técnicas, y se ha oido a las Comunidades Autdbnomas y a la Comision Técnica para la
Calidad de la Edificacion, asi como a las asociaciones profesionales y a los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberacién del Consejo de Ministros en su reunién del dia 17 de marzo de 2006.

DISPONGO:

Articulo Unico. Aprobacion del Codigo Técnico de la Edificacion.

Se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacién, cuyo texto se incluye a continuacion.

Disposicion Transitoria Primera. Edificaciones a las que no se aplicara el Cédigo Técnico de la Edificacion.

El Codigo Técnico de la Edificacién no sera de aplicacion a las obras de nueva construccion y a las obras
en los edificios existentes que tengan solicitada la licencia de edificacion a la entrada en vigor del presente
Real Decreto.




Disposicion Transitoria Segunda. Régimen de aplicacion de la normativa anterior al Codigo Técnico de la
Edificacion.

Se establece el siguiente régimen de aplicacion transitoria para las disposiciones que se citan, sin perjuicio
de su derogacién expresa en la disposicion derogatoria Unica de este real decreto:

1. Durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de este real decreto podran continuar
aplicandose, las siguientes disposiciones:

a)

b)

Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la norma basica de la edificacion
NBE CT-79 “Condiciones térmicas de los edificios”;

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma bésica de la
edificacion NBE CPI-96 “Condiciones de proteccion contra incendios de los edificios”.

2. Durante los doce meses posteriores a la entrada en vigor de este real decreto podran continuar
aplicandose, las siguientes disposiciones:

a)

b)

c)

d)

Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificacion parcial de la Norma MV-1962
“Acciones en la Edificacion” que pasa a denominarse NBE AE-88 “Acciones en la Edificacion;

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Basica de la
Edificacion NBE FL-90 “Muros resistentes de fabrica de ladrillo” aplicado conjuntamente con el
Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificacion parcial de la Norma MV-1962
“Acciones en la Edificacion” que pasa a denominarse NBE AE-88 “Acciones en la Edificacion;

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Basica de la
Edificacion NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificacion" aplicado conjuntamente con el
Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificacion parcial de la Norma MV-1962
“Acciones en la Edificacion” que pasa a denominarse NBE AE-88 “Acciones en la Edificacion;

Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre de 1975, por la que se aprueban las
“Normas bésicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”.

3. Durante cada uno de los referidos periodos transitorios, se podra optar por aplicar las disposiciones
normativas a que los mismos se refieren o las nuevas previsiones que correspondan en cada caso
contenidas en el Cédigo Técnico de la Edificacién que se aprueba.




Disposicion Transitoria Tercera. Régimen de aplicacion del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Se establece el siguiente régimen transitorio para la aplicacion de las exigencias basicas que se citan
contenidas en el Codigo Técnico de la Edificacion, sin perjuicio de lo previsto en la disposicion final tercera
de este real decreto sobre su entrada en vigor:

1. Durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de este real decreto podran aplicarse las
exigencias basicas desarrolladas en los Documentos Basicos siguientes:

a) “DB Sl Seguridad en caso de Incendio”;

b) “DB SU Seguridad de Utilizacion”;

c) “DB HE Ahorro de energia”. La exigencia béasica de limitacion de la demanda HE 1 se
aplicara obligatoriamente cuando no se haya optado por aplicar la disposicion citada en el
apartado 1 a) de la Disposicion Transitoria Segunda.

2. Durante los doce meses posteriores a la entrada en vigor de este real decreto podran aplicarse las
exigencias basicas desarrolladas en los Documentos Basicos siguientes:

a) “DB SE Seguridad Estructural”;

b) “DB SE-AE Acciones en la Edificacion”;

c) “DB SE-C Cimientos” aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB
SE-AE Acciones en la Edificacion”;

d) “DB SE-A Acero” aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-
AE Acciones en la Edificacion”;

e) “DB SE-F Fabrica” aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural’ y “DB
SE-AE Acciones en la Edificacion”;

f) “DB SE-M Madera” aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB
SE-AE Acciones en la Edificacion”;




g) “DB HS Salubridad”. La exigencia basica de suministro de agua HS 4 se aplicara
obligatoriamente cuando no se haya optado por aplicar la disposicion citada en el apartado
2 d) de la Disposicion Transitoria Segunda.

3. Una vez finalizados cada uno de los referidos periodos transitorios, sera obligatoria la aplicacion de
las disposiciones normativas contenidas en el Cédigo Técnico de la Edificacién a que los mismos
se refieren.

Disposicion Transitoria Cuarta. Comienzo de la obras

Todas las obras a cuyos proyectos se les conceda licencia de edificacion al amparo de las Disposiciones
Transitorias anteriores deberdn comenzar en el plazo méaximo de tres meses contado desde la fecha de
concesion de la misma. En caso contrario, los proyectos deberan adaptarse a las nuevas exigencias.

Disposicion Derogatoria Unica. Derogacion Normativa

1. Quedardn derogadas, a partir de la entrada en vigor de este real decreto, las disposiciones
siguientes:

a)

b)

d)

f)

Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Normativa de Edificacion;

Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la norma bésica de la edificacion
NBE CT-79 “Condiciones térmicas de los edificios” ;

Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificacion parcial de la Norma MV-1962
“Acciones en la Edificacion” que pasa a denominarse NBE AE-88 “Acciones en la Edificacion” ;

Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma bésica de la
edificacion NBE QB-90 “Cubiertas con materiales bituminosos” y Orden del Ministerio de
Fomento, de 5 de julio de 1996, por la que se actualiza el apéndice “Normas UNE de
referencia” de la norma basica de la edificacién NBE QB-90;

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Basica de la
Edificacion NBE FL-90 “Muros resistentes de fabrica de ladrillo”;

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Basica de la
Edificacion NBE-EA-95 “Estructuras de acero en edificacion”;




g) Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma béasica de la
edificacion NBE CPI-96 “Condiciones de proteccién contra incendios de los edificios”;

h) Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre de 1975, por la que se aprueban las
“Normas bésicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”;

i) Articulos 2 al 9, ambos inclusive y los articulos 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2
del articulo 20 y el apartado 3 del articulo 22, del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento General de Policia de Espectaculos y Actividades
Recreativas.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este real decreto.

Disposicion Final Primera. Titulo Competencial.

Este real decreto tiene caracter basico y se dicta al amparo de las competencias que se atribuyen al
Estado en los articulos 149.1.162, 232 y 252 de la Constitucibn Espafiola, en materia de bases y
coordinacién nacional de la sanidad, proteccion del medio ambiente y bases del régimen minero y
energeético, respectivamente.

Disposicion Final Segunda. Normativa de Prevencion de Riesgos Laborales.

Las exigencias del Cddigo Técnico de la Edificacion se aplicaran sin perjuicio de la obligatoriedad del
cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales que resulte aplicable.

Disposicion Final Tercera. Habilitacion para el desarrollo reglamentario.

Se habilita a la Ministra de Vivienda para que apruebe, mediante Orden Ministerial, las modificaciones y
revisiones periddicas que sean necesarias de los Documentos Basicos del Codigo Técnico de la
Edificacion, asi como la organizacion y funcionamiento del Registro General de Codigo Técnico de la
Edificacion, y cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y el cumplimiento de lo establecido
en este real decreto.




Disposicion Final Cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrara en vigor
Estado.

el dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial de

ELEVESE AL CONSEJO DE MINISTROS,

LA MINISTRA DE VIVIENDA

M2 Antonia Truijillo.
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Capitulo 1. Disposiciones Generales

Articulo 1. Objeto

1.

El Cddigo Técnico de la Edificacion, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se regulan las
exigencias basicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para
satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la
disposicion adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion,
en adelante LOE.

El CTE establece dichas exigencias basicas para cada uno de los requisitos basicos de “seguridad
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilizacion”, “higiene, salud y proteccion
del medio ambiente”, “proteccion contra el ruido” y “ahorro de energia y aislamiento térmico”,
establecidos en el articulo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su
cumplimiento con suficientes garantias técnicas.

Los requisitos basicos relativos a la “funcionalidad” y los aspectos funcionales de los elementos
constructivos se regiran por su normativa especifica.

Las exigencias basicas deben cumplirse en el proyecto, la construccion, el mantenimiento y la
conservacion de los edificios y sus instalaciones.

Articulo 2. Ambito de aplicacion

1.

El CTE ser& de aplicacion, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el
mismo se determinan, a las edificaciones publicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la
correspondiente licencia a autorizacion legalmente exigible.

El CTE se aplicard a las obras de edificacibn de nueva construccion, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan caracter
residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y
no afecten a la seguridad de las personas.

Igualmente, el CTE se aplicard a las obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacion que se
realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de
la intervencion y, en su caso, con el grado de proteccidon que puedan tener los edificios afectados. La
posible incompatibilidad de aplicacion deberd justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse
con medidas alternativas que sean técnica y econémicamente viables.

A estos efectos, se entendera por obras de rehabilitacién aquéllas que tengan por objeto actuaciones
tendentes a lograr alguno de los siguientes resultados:

a) la adecuacion estructural, considerando como tal las obras que proporcionen al edificio
condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y
resistencia mecanica;

b) la adecuacién funcional, entendiendo como tal la realizacién de las obras que proporcionen al
edificio mejores condiciones respecto de los requisitos basicos a los que se refiere este CTE.
Se consideran, en todo caso, obras para la adecuacion funcional de los edificios, las
actuaciones que tengan por finalidad la supresion de barreras y la promocion de la
accesibilidad, de conformidad con la normativa vigente; o

c) la remodelacion de un edificio con viviendas que tenga por objeto modificar la superficie
destinada a vivienda o modificar el nimero de éstas, o la remodelacion de un edificio sin
viviendas que tenga por finalidad crearlas.

5. Se entenderd que una obra es de rehabilitacion integral cuando tenga por objeto actuaciones

tendentes a todos los fines descritos en este apartado.
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El proyectista debera indicar en la memoria del proyecto en cual o cuédles de los supuestos citados se
pueden inscribir las obras proyectadas y si éstas incluyen o no actuaciones en la estructura
preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de dafio citado en
el articulo 17.1.a) de la LOE.

6. En todo caso deberd comprobarse el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE cuando
pretenda cambiarse el uso caracteristico en edificios existentes, aunque ello no implique
necesariamente la realizacion de obras.

7. La clasificacion de los edificios y sus zonas se atendra a lo dispuesto en el articulo 2 de la LOE, si
bien, en determinados casos, en los Documentos Basicos de este CTE se podran clasificar los
edificios y sus dependencias de acuerdo con las caracteristicas especificas de la actividad a la que
vayan a dedicarse, con el fin de adecuar las exigencias basicas a los posibles riesgos asociados a
dichas actividades. Cuando la actividad particular de un edificio 0 zona no se encuentre entre las
clasificaciones previstas se adoptara, por analogia, una de las establecidas, o bien se realizara un
estudio especifico del riesgo asociado a esta actividad particular basandose en los factores y criterios
de evaluacion de riesgo siguientes:

a) las actividades previstas que los usuarios realicen;
b) las caracteristicas de los usuarios;
¢) el nimero de personas que habitualmente los ocupan, visitan, usan o trabajan en ellos;

d) la vulnerabilidad o la necesidad de una especial proteccién por motivos de edad, como nifios o
ancianos, por una discapacidad fisica, sensorial o psiquica u otras que puedan afectar su
capacidad de tomar decisiones, salir del edificio sin ayuda de otros o tolerar situaciones adversas;

e) lafamiliaridad con el edificio y sus medios de evacuacion;
f) el tiempo y periodo de uso habitual;

g) las caracteristicas de los contenidos previstos;

h) el riesgo admisible en situaciones extraordinarias; y

i) el nivel de proteccion del edificio.

Articulo 3. Contenido del CTE

1. Con el fin de facilitar su comprensién, desarrollo, utilizacién y actualizacion, el CTE se ordena en dos
partes:

a) la primera contiene las disposiciones y condiciones generales de aplicacion del CTE y las
exigencias basicas que deben cumplir los edificios; y

b) la segunda esta formada por los denominados Documentos Basicos, en adelante DB, para el
cumplimiento de las exigencias béasicas del CTE. Estos Documentos, basados en el conocimiento
consolidado de las distintas técnicas constructivas, se actualizaran en funcion de los avances
técnicos y las demandas sociales y se aprobaran reglamentariamente.

2. Los DB contienen:

a) la caracterizacion de las exigencias basicas y su cuantificacion, en la medida en que el desarrollo
cientifico y técnico de la edificacion lo permite, mediante el establecimiento de los niveles o valores
limite de las prestaciones de los edificios o0 sus partes, entendidas dichas prestaciones como el
conjunto de caracteristicas cualitativas o cuantitativas del edificio, identificables objetivamente, que
determinan su aptitud para cumplir las exigencias basicas correspondientes; y

b) unos procedimientos cuya utilizacion acredita el cumplimiento de aquellas exigencias basicas,
concretados en forma de métodos de verificacion o soluciones sancionadas por la préctica.
También podran contener remision o referencia a instrucciones, reglamentos u otras normas
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técnicas a los efectos de especificacion y control de los materiales, métodos de ensayo y datos o
procedimientos de calculo, que deberéan ser tenidos en cuenta en la redaccién del proyecto del
edificio y su construccion.

Articulo 4. Documentos Reconocidos y Registro General del CTE

1. Como complemento de los Documentos Basicos, de caracter reglamentario, incluidos en el CTE y con
el fin de lograr una mayor eficacia en su aplicacion, se crean los Documentos Reconocidos del CTE,
definidos como documentos técnicos, sin caracter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento

del

Ministerio de Vivienda que mantendr& un registro publico de los mismos.

2. Los Documentos Reconocidos podran tener el contenido siguiente:

a)

b)

c)
d)

3. Se

especificaciones y guias técnicas o codigos de buena practica que incluyan procedimientos de
disefio, calculo, ejecucion, mantenimiento y conservacion de productos, elementos y sistemas
constructivos;

métodos de evaluacidén y soluciones constructivas, programas informaticos, datos estadisticos
sobre la siniestralidad en la edificacidn u otras bases de datos;

comentarios sobre la aplicacién del CTE; o

cualquier otro documento que facilite la aplicacion del CTE, excluidos los que se refieran a la
utilizacién de un producto o sistema constructivo particular o bajo patente.

crea, en el Ministerio de Vivienda, y adscrito a la Direccion General de Arquitectura y Politica de

Vivienda, el Registro General del CTE, que tendra caracter publico e informativo.

4. Los Documentos Reconocidos del CTE se inscribiran en dicho Registro General. También podran
inscribirse en el mismo:

a)

b)

Las marcas, los sellos, las certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios
de las caracteristicas técnicas de los productos, los equipos o los sistemas, que se incorporen a
los edificios y que contribuyan al cumplimiento de las exigencias bésicas..

Los sistemas de certificacion de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la ejecucion de las
obras, las certificaciones medioambientales que consideren el analisis del ciclo de vida de los
productos, otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el
cumplimiento del CTE y fomenten la mejora de la calidad de la edificacién

Los organismos autorizados por las Administraciones Publicas competentes para la concesion de
evaluaciones técnicas de la idoneidad de productos o sistemas innovadores u otras
autorizaciones o acreditaciones de organismos y entidades que avalen la prestacion de servicios
que facilitan la aplicacién del CTE.
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Capitulo 2.  Condiciones técnicas y administrativas
Articulo 5. Condiciones generales para el cumplimiento del CTE

5.1. Generalidades

1. Serén responsables de la aplicacion del CTE los agentes que participan en el proceso de la
edificacion, segun lo establecido en el Capitulo Il de la LOE.

2. Para asegurar que un edificio satisface los requisitos béasicos de la LOE mencionados en el articulo 1
de este CTE y que cumple las correspondientes exigencias béasicas, los agentes que intervienen en el
proceso de la edificacion, en la medida en que afecte a su intervencion, deben cumplir las condiciones
que el CTE establece para la redaccion del proyecto, la ejecucion de la obra y el mantenimiento y
conservacion del edificio.

3. Para justificar que un edificio cumple las exigencias basicas que se establecen en el CTE podra
optarse por:

a) adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, cuya aplicacion en el proyecto, en la ejecucion de
la obra o en el mantenimiento y conservacion del edificio, es suficiente para acreditar el
cumplimiento de las exigencias béasicas relacionadas con dichos DB; o

b) soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente de los DB.
El proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del
promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el
edificio proyectado cumple las exigencias béasicas del CTE porque sus prestaciones son, al
menos, equivalentes a los que se obtendrian por la aplicacion de los DB.

5.2. Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

1. Los productos de construccidn que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcién
de su uso previsto, llevaran el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos
de construccién, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que
les sean de aplicacion.

2. En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las caracteristicas
técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcado
CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas.

3. Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que
faciliten el cumplimiento de las exigencias béasicas del CTE, podran ser reconocidos por las
Administraciones Publicas competentes.

4. También podran reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones
de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que
ostenten los agentes que intervienen en la ejecucion de las obras, las certificaciones
medioambientales que consideren el analisis del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones
medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE.

5. Se consideraran conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que
demuestren el cumplimiento de las exigencias bésicas del CTE referentes a los elementos
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluacion técnica favorable de su idoneidad para
el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades autorizadas para ello por
las Administraciones Publicas competentes en aplicacion de los criterios siguientes:

a) actuaran con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organizacion adecuada y
de personal técnico competente;
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b) tendran experiencia contrastada en la realizacién de examenes, pruebas y evaluaciones, avalada
por la adecuada implantacion de sistemas de gestion de la calidad de los procedimientos de
ensayo, inspeccion y seguimiento de las evaluaciones concedidas;

c) dispondran de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administracion que autorice a la
entidad, que regule el procedimiento de concesion y garantice la participacion en el proceso de
evaluacion de una representacion equilibrada de los distintos agentes de la edificacion;

d) mantendran una informacién permanente al publico, de libre disposicion, sobre la vigencia de las
evaluaciones técnicas de aptitud concedidas, asi como sobre su alcance; y

e) vigilaran el mantenimiento de las caracteristicas de los productos, equipos o sistemas objeto de la
evaluacion de la idoneidad técnica favorable.

6. EIl reconocimiento por las Administraciones Publicas competentes que se establece en los apartados
5.2.3,5.2.4y 5.2.5 se referira a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios, asi como las certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los
edificios, las certificaciones medioambientales asi como a las autorizaciones de las entidades que
concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los Estados miembros de
la Unién y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Articulo 6. Condiciones del proyecto

6.1. Generalidades

1. El proyecto describira el edificio y definird las obras de ejecucién del mismo con el detalle suficiente
para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

2. En particular, y con relacién al CTE, el proyecto definir4 las obras proyectadas con el detalle adecuado
a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las
exigencias basicas de este CTE y demas normativa aplicable. Esta definicion incluira, al menos, la
siguiente informacion:

a) las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de
suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse;

b) las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su
ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras y
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos;

c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio; y

d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en
el CTE y demés normativa que sea de aplicacién.

3. A efectos de su tramitacion administrativa, todo proyecto de edificacion podra desarrollarse en dos
etapas: la fase de proyecto basico y la fase de proyecto de ejecucion. Cada una de estas fases del
proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:

a) el proyecto basico definira las caracteristicas generales de la obra y sus prestaciones mediante la
adopcion y justificacion de soluciones concretas. Su contenido sera suficiente para solicitar la
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero
insuficiente para iniciar la construccion del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas
las condiciones que exige el CTE, definira las prestaciones que el edificio proyectado ha de
proporcionar para cumplir las exigencias basicas y, en ningun caso, impedira su cumplimiento; y
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4,

6.2.
1.

b) el proyecto de ejecucion desarrollara el proyecto basico y definira la obra en su totalidad sin que
en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el basico, ni alterarse los usos y
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones
u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecucion
incluira los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo
o0 completarlo, los cuales se integraran en el proyecto como documentos diferenciados bajo la
coordinacién del proyectista.

En el Anejo | se relacionan los contenidos del proyecto de edificacion, sin perjuicio de lo que, en su
caso, establezcan las Administraciones competentes.

Control del proyecto

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demés normativa aplicable y
comprobar su grado de definicién, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener
incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de
las exigencias basicas relativas a uno o varios de los requisitos basicos mencionados en el articulo 1.

Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de
control para la aplicacion de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias
béasicas.

Articulo 7. Condiciones en la ejecucién de las obras

7.1.
1.

7.2.
1.

Generalidades

Las obras de construccion del edificio se llevardn a cabo con sujecién al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislacion aplicable, a las
normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecucion de la obra.

Durante la construccién de la obra se elaborard la documentacion reglamentariamente exigible. En ella
se incluira, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la
documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el Anejo Il se detalla, con
caracter indicativo, el contenido de la documentacion del seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos
parciales, lo haran bajo la coordinacién del director de obra.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
de acuerdo con el articulo 7.2;

b) control de ejecucién de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

c) control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo
7.2.2;y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.
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7.2.1. Control de la documentacién de los suministros

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra,
los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en
su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacién comprendera, al menos, los
siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica
1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento
de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacién es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcidén mediante ensayos

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la
reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion
facultativa.

2. La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccidon facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

7.3. Control de ejecucion de la obra

1. Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las
normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control
de calidad de la edificacion.

2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.
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7.4. Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademés de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas
por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

Articulo 8. Condiciones del edificio

8.1. Documentacién de la obra ejecutada

1. El contenido del Libro del Edificio establecido en la LOE y por las Administraciones Publicas
competentes, se completara con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de
las exigencias basicas del CTE.

2. Se incluira en el Libro del Edificio la documentacién indicada en el articulo 7.2 de los productos
equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

3. Contendra, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado de conformidad
con lo establecido en este CTE y demds normativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento del
edificio con la planificacion de las operaciones programadas para el mantenimiento del edificio y de
sus instalaciones.

8.2. Uso y conservacion del edificio

1. El edificio y sus instalaciones se utilizaran adecuadamente de conformidad con las instrucciones de
uso, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios
pondran en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalia que se observe
en el funcionamiento normal del edificio.

2. El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondré la
realizacion de las siguientes acciones:

a) llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las
operaciones programadas para el mantenimiento del mismo y de sus instalaciones;

b) realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente
documentacion; y

¢) documentar a lo largo de la vida util del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparacion,
reforma o rehabilitacién realizadas sobre el mismo, consignandolas en el Libro del Edificio.
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Capitulo 3.  Exigencias basicas

Articulo 9. Generalidades

1. Los requisitos béasicos de seguridad y habitabilidad que la LOE establece en el apartado 1 b) y c) del
articulo 3 como objetivos de calidad de la edificacion, se desarrollan en el presente CTE, de
conformidad con lo dispuesto en dicha Ley, mediante las exigencias basicas correspondientes a cada
uno de ellos.

2. En los articulos siguientes se relacionan dichas exigencias bésicas como prestaciones de caracter
cualitativo que los edificios deben cumplir para alcanzar la calidad que la sociedad demanda. Su
especificacion y, en su caso, cuantificacion establecidas en los Documentos Basicos que se incluyen
en la Parte Il de este CTE, determinan la forma y condiciones en las que deben cumplirse las
exigencias, mediante la fijacion de niveles objetivos o valores limite de la prestacibn u otros
parametros. Dichos niveles o valores limite seran de obligado cumplimiento cuando asi lo establezcan
expresamente los Documentos Basicos correspondientes. Ademas, los DB incluyen procedimientos,
no excluyentes, cuya aplicacion implica el cumplimiento de las exigencias basicas con arreglo al
estado actual de los conocimientos.

3. Los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al significado que se establece
para cada uno de ellos en el Anejo .

Articulo 10. Exigencias basicas de seguridad estructural (SE)

1. EIl objetivo del requisito basico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda
estar sometido durante su construccién y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construirdn y mantendran de
forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. Los Documentos Béasicos “DB SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la edificacion”, “DB-
SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fabrica’ y “DB-SE-M Madera”, especifican parametros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bésicas y la
superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad estructural.

4. Las estructuras de hormigdn estan reguladas por la Instrucciéon de Hormigén Estructural vigente.

10.1. Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad

La resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma
gque se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las
fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2. Exigencia bésica SE 2: Aptitud al servicio

La aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dindmico
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI)

1. El objetivo del requisito basico "Seguridad en caso de incendio" consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y
mantenimiento.
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2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y utilizardn de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias bésicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. ElI Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el “Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias béasicas se cumplen
mediante dicha aplicacion.

11.1. Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio, tanto al mismo edificio como a
otros edificios colindantes.

11.2. Exigencia béasica Sl 2: Propagacion exterior

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a
otros edificios.

11.3. Exigencia béasica Sl 3: Evacuacion de ocupantes

El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para facilitar que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4. Exigencia béasica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios

El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control y
la extincion del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

11.5. Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos
Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6. Exigencia basica Sl 6: Resistencia estructural al incendio

La estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
cumplirse las anteriores exigencias basicas.

Articulo 12. Exigencias bésicas de seguridad de utilizacion (SU)

1. El objetivo del requisito basico "Seguridad de Utilizacion" consiste en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y utilizardn de
forma que se cumplan las exigencias bésicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico “DB-SU Seguridad de Utilizacidn” especifica parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bésicas y la superacién
de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacion.

12.1. Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas

Se limitar4 el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitar& el riesgo
de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2. Exigencia béasica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o
moviles del edificio.
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12. 3. Exigencia béasica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4. Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en
zonas de circulacién de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de
fallo del alumbrado normal.

12.5. Exigencia béasica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion

Se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personas y
la sectorizacion con elementos de proteccion y contencidn en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6. Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Se limitard el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depositos, pozos y
similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7. Exigencia béasica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
sefalizacién y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8. Exigencia béasica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

Se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalaciones
adecuadas de proteccion contra el rayo.

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS). “Higiene, salud y proteccién del medio
ambiente”.

1. El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccién del medio ambiente”, tratado en adelante
bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios,
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o enfermedades,
asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su
entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal
forma que se cumplan las exigencias béasicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico “DB-HS Salubridad” especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos
de calidad propios del requisito basico de salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccidn frente a la humedad

Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y
en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su
caso permitan su evacuacion sin produccion de dafios.

13.2 Exigencia béasica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos

Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de
forma acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separacion en
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.
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13.3 Exigencia béasica HS 3: Calidad del aire interior

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventila adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y
expulsion del aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuacion de productos de combustion de las instalaciones térmicas se
producira con caracter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y
del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del
caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los puntos
terminales de utilizacion tendrdn unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patdgenos.

13.5 Exigencia béasica HS 5: Evacuacién de aguas

Los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

Articulo 14. Exigencias béasicas de proteccion frente al ruido (HR)

1. El objetivo de este requisito basico “Proteccidon frente al ruido” consiste en limitar dentro de los
edificios, y en condiciones normales de utilizacién, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido
pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion,
uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, utilizaran y mantendran de tal
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas caracteristicas
acusticas adecuadas para reducir la transmisiéon del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.

3. ElI Documento Béasico "DB HR Proteccion frente al Ruido" especifica parAmetros objetivos y sistemas
de verificacion cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias béasicas y la superacion de
los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de proteccién frente al ruido. Hasta que se
apruebe este DB se aplicara la Norma Basica de la Edificacion NBE-CA-88 "Condiciones acusticas en
los edificios".

Articulo 15. Exigencias basicas de ahorro de energia (HE)

1. El objetivo del requisito basico “Ahorro de energia” consiste en conseguir un uso racional de la energia
necesaria para la utilizacion de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energia renovable, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, utilizaran y mantendran de
forma que se cumplan las exigencias bésicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. EI Documento Basico “DB-HE Ahorro de Energia”’ especifica parametros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles
minimos de calidad propios del requisito basico de ahorro de energia.
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15.1 Exigencia basica HE 1: Limitacién de demanda energética

Los edificios dispondran de una envolvente de caracteristicas tales que limite adecuadamente la demanda
energeética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcion del clima de la localidad, del uso del
edificio y del régimen de verano y de invierno, asi como por sus caracteristicas de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposicidn a la radiacion solar, reduciendo el riesgo de aparicion de humedades de
condensacion superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus caracteristicas y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su
aplicacion quedara definida en el proyecto del edificio.

15.3 Exigencia basica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

Los edificios dispondran de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a
la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a
la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que optimice el aprovechamiento de la
luz natural, en las zonas que retnan unas determinadas condiciones.

15.4 Exigencia basica HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

En los edificios con prevision de demanda de agua caliente sanitaria o de climatizacién de piscina
cubierta, en los que asi se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas
derivadas de esa demanda se cubrird mediante la incorporacion en los mismos de sistemas de captacion,
almacenamiento y utilizacion de energia solar de baja temperatura adecuada a la radiacion solar global de
su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia
basica tendran la consideracién de minimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas
propias de su localizacion y ambito territorial.

15.5 Exigencia basica HE 5: Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

En los edificios que asi se establezca en este CTE se incorporardn sistemas de captacion y
transformacién de energia solar en energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o
suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia basica tendran la consideracion de minimos,
sin perjuicio de valores mas estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y
gue contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas propias de su localizacion y ambito
territorial.
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ANEJO I. CONTENIDO DEL PROYECTO

1. En este anejo se relacionan los contenidos del proyecto de edificacidn, sin perjuicio de lo que, en su
caso, establezcan las Administraciones competentes.

2. Los marcados con asterisco (*) son los que, al menos, debe contener el Proyecto Basico.

3. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos, en la memoria del proyecto se hara referencia a éstos y a su contenido, y se integraran en el

proyecto por el proyectista, bajo su coordinacién, como documentos diferenciados de tal forma que no
se produzca duplicidad de los mismos, ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos

trabajos.

Contenido del proyecto

Observaciones

I. Memoria
1. Memoria descriptiva

1.1 Agentes*
1.2 Informacién previa*

1.3 Descripcion del proyecto*

Descriptiva y justificativa, que contenga la
informacion siguiente

Promotor, proyectista, otros técnicos.

Antecedentes y condicionantes de partida, datos
del emplazamiento, entorno fisico, normativa
urbanistica, otras normativas en su caso.

Datos del edificio en caso de rehabilitacion,
reforma o ampliacién. Informes realizados.

Descripcion general del edificio, programa de
necesidades, uso caracteristico del edificio y otros
usos previstos, relacién con el entorno.

Cumplimiento del CTE vy otras normativas
especificas, normas de disciplina urbanistica,
ordenanzas municipales, edificabilidad,
funcionalidad, etc.

Descripcion de la geometria del edificio, volumen,
superficies (tiles y construidas, accesos vy
evacuacion.

Descripcion general de los pardmetros que
determinan las previsiones técnicas a considerar
en el proyecto respecto al sistema estructural
(cimentacion, estructura portante y estructura
horizontal), el sistema de compartimentacion, el
sistema envolvente, el sistema de acabados, el
sistema de acondicionamiento ambiental y el de
Sservicios.
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1.4 Prestaciones del edificio*

2. Memoria constructiva

2.1 Sustentacion del edificio*

2.2 Sistema estructural (cimentacion,
estructura portante y estructura
horizontal)

2.3 Sistema envolvente

2.4 Sistema de compartimentacion

2.5 Sistemas de acabados

- Por requisitos basicos y en relacién con las

exigencias basicas del CTE. Se indicaran en
particular las acordadas entre promotor y
proyectista que superen los umbrales establecidos
en el CTE.

Se estableceran las limitaciones de uso del edificio
en su conjunto y de cada una de sus dependencias
e instalaciones.

Descripcion de las soluciones adoptadas

Justificacion de las caracteristicas del suelo y
parametros a considerar para el célculo de la parte
del sistema estructural correspondiente a la
cimentacion.

Se establecerdn los datos y las hipotesis de
partida, el programa de necesidades, las bases de
calculo y procedimientos o métodos empleados
para todo el sistema estructural, asi como las
caracteristicas de los materiales que intervienen.

Definicibn  constructiva de los  distintos
subsistemas de la envolvente del edificio, con
descripcion de su comportamiento frente a las
acciones a las que esta sometido (peso propio,
viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de
uso, evacuacion de agua y comportamiento frente
a la humedad, aislamiento acustico y sus bases de
calculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la
demanda energética maxima prevista del edificio
para condiciones de verano e invierno y su
eficiencia energética en funcién del rendimiento
energético de las instalaciones proyectado segun
el apartado 2.6.2.

Definicion de los elementos de compartimentacién
con especificacion de su comportamiento ante el
fuego y su aislamiento acustico y otras
caracteristicas que sean exigibles, en su caso.

Se indicaran las caracteristicas y prescripciones
de los acabados de los paramentos a fin de
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad
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2.6 Sistemas de acondicionamiento e
instalaciones

2.7 Equipamiento

3. Cumplimiento del CTE

3.1 Seguridad Estructural

3.2 Seguridad en caso de incendio*
3.3 Seguridad de utilizacion

3.4 Salubridad

3.5 Proteccion contra el ruido

3.6 Ahorro de energia

Cumplimiento de otros reglamentos
y disposiciones.

Anejos a la memoria

Informacion geotécnica
Célculo de la estructura
Proteccién contra el incendio
Instalaciones del edificio
Eficiencia energética

Estudio de impacto ambiental

- Se indicaran los datos de partida, los objetivos a
cumplir, las prestaciones y las bases de célculo
para cada uno de los subsistemas siguientes:

1. Proteccion contra incendios, anti-intrusion,
pararrayos, electricidad, alumbrado,
ascensores, transporte, fontaneria, evacuacion
de residuos liquidos y sdlidos, ventilacion,
telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y
su rendimiento energético, suministro de
combustibles, ahorro de energia e
incorporacibn de energia solar térmica o
fotovoltaica y otras energias renovables.

- Definicibn de bafios, cocinas y lavaderos,
equipamiento industrial, etc.

Justificacion de las prestaciones del edificio por
requisitos basicos y en relacion con las exigencias
basicas del CTE. La justificacion se realizara para las
soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el
CTE.

También se justificarén las prestaciones del edificio
gque mejoren los niveles exigidos en el CTE.

Justificacion del cumplimiento de otros reglamentos
obligatorios no realizada en el punto anterior, y
justificacion del cumplimiento de los requisitos
béasicos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo
establecido en su normativa especifica.

El proyecto contendra tantos anejos como sean
necesarios para la definicién y justificacion de las
obras.
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Plan de control de calidad

Estudio de Seguridad y Salud o
Estudio Basico, en su caso

[l. Planos

Plano de situacion *

Plano de emplazamiento*

Plano de urbanizacién*
Plantas generales*

Planos de cubiertas*
Alzados y secciones*

Planos de estructura

Planos de instalaciones

Planos de definicidbn constructiva
Memorias gréficas

Otros

. Pliego de condiciones

Pliego de clausulas administrativas
Disposiciones generales
Disposiciones facultativas
Disposiciones econdémicas

Pliego de condiciones técnicas
particulares

El proyecto contendra tantos planos como sean
necesarios para la definicién en detalle de las obras.

En caso de obras de rehabilitacion se incluiran planos
del edificio antes de la intervencion.

- Referido al planeamiento vigente, con referencia a
puntos localizables y con indicacion del norte
geografico

- Justificacion urbanistica, alineaciones,
retranqueos, etc.

- Red viaria, acometidas, etc.

- Acotadas, con indicacion de escala y de usos,
reflejando los elementos fijos y los de mobiliario
cuando sea preciso para la comprobacion de la
funcionalidad de los espacios.

- Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.

- Acotados, con indicacion de escala y cotas de
altura de plantas, gruesos de forjado, alturas
totales, para comprobar el cumplimiento de los
requisitos urbanisticos y funcionales.

- Descripcion gréfica y dimensional de todo del
sistema estructural (cimentacion, estructura
portante y estructura horizontal). En los relativos a
la cimentacion se incluird, ademas, su relacion con
el entorno inmediato y el conjunto de la obra.

- Descripcién grafica y dimensional de las redes de
cada instalacion, plantas, secciones y detalles.

- Documentacion gréfica de detalles constructivos.

- Indicaciébn de soluciones concretas y elementos
singulares: carpinteria, cerrajeria, etc.
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Prescripciones sobre los materiales

Prescripciones en cuanto a la
ejecucion por unidades de obra

Prescripciones sobre verificaciones en
el edificio terminado

Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir
los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a las obras, asi como sus condiciones
de suministro, recepcibn 'y conservacion,
almacenamiento y manipulacién, las garantias de
calidad y el control de recepcion que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de
uso, conservacion y mantenimiento.

Estas especificaciones se pueden hacer por
referencia a pliegos generales que sean de
aplicacion, Documentos Reconocidos u otros que
sean validas a juicio del proyectista.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
indicando su proceso de ejecucion, normas de
aplicacion, condiciones previas que han de
cumplirse antes de su realizacion, tolerancias
admisibles, condiciones de terminacion,
conservacion 'y mantenimiento, control de
ejecucion, ensayos Yy pruebas, garantias de
calidad, criterios de aceptacion y rechazo, criterios
de medicién y valoracion de unidades, etc.

Se precisardn las medidas para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.

Se indicardn las verificaciones y pruebas de
servicio que deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.

V. Mediciones

V. Presupuesto
Presupuesto aproximado*

Presupuesto detallado

Desarrollo por partidas, agrupadas en capitulos,
conteniendo todas las descripciones técnicas
necesarias para su especificacion y valoracién.

Valoracién aproximada de la ejecucion material de
la obra proyectada por capitulos.
Cuadro de precios agrupado por capitulos

Resumen por capitulos, con expresion del valor
final de ejecucion y contrata.

Incluird el presupuesto del control de calidad.
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud
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ANEJO Il. DOCUMENTACION DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA

En este anejo se detalla, con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentacion del seguimiento de la ejecucion
de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentacion del control realizado a lo largo de
la obra.

I.1. Documentacion obligatoria del seguimiento de la obra
1. Las obras de edificacion dispondran de una documentacién de seguimiento que se compondra, al
menos, de:

a) el Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo;

b) el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre;

c) el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra,;

d) la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; y

e) el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio
de la Vivienda

2. En el Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
consignaran las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

3. El Libro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacion especifica de seguridad y salud.
Tendran acceso al mismo los agentes que dicha legislacion determina.

4. Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento sera depositada por el director de la obra
en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que
aseguren su conservacion y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legitimo.

[1.2. Documentacion del control de la obra

1. El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcién de productos, los controles
de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

a. el director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

b. el constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucion de la obra la documentacién de los productos anteriormente sefialada
asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda; y

c. la documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control ser4 depositada por el
director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de
su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.
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[1.3. Certificado final de obra

1 En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificard haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad
de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de
la buena construccion.

2 El director de la obra certificard que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad
con el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose
dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

3 Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a) descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y
b) relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.

31



ANEJO Ill. TERMINOLOGIA

A efectos de aplicacion del CTE, los términos que figuran a continuacion deben utilizarse conforme al
significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos.

Accion previsible:
Accidén que debe ser tenida en cuenta, conforme a la reglamentacion vigente.

Agentes de la edificacion:
Todas las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion segun se establece
en la LOE.

Bienestar térmico:
Condiciones interiores de temperatura, humedad y velocidad del aire establecidas reglamentariamente
gue se considera producen una sensacion de bienestar adecuada y suficiente a sus ocupantes.

Cerramiento:
Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u otros edificios.

Comportamiento estructural adecuado:
Comportamiento de una estructura y de las distintas partes que la componen, que no supone efectos
indebidos.

Comportamiento dinamico inadmisible:
Nivel de vibraciones u oscilaciones de una estructura, que no cumple con lo establecido en la
reglamentacién vigente.

Construccion:

Conjunto de las actividades para la realizacién fisica de la obra.

El término, cubre la construccion in situ, pero también la fabricacién de partes en taller y su posterior
montaje in situ.

Constructor:

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al proyecto y al
contrato, y siguiendo las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucién de la obra.

Demanda energética:

Es la energia necesaria para mantener en el interior del edificio unas condiciones de confort definidas
reglamentariamente en funcién del uso del edificio y de la zona climatica en la que se ubique. Se compone
de la demanda energética de calefaccion y refrigeracion, correspondientes a los meses de la temporada
de calefaccion y refrigeracion respectivamente.

Deformacion inadmisible:
Nivel de deformacion que supera los limites de deformacion admisibles establecidos en la reglamentacién
vigente.

Degradacion inadmisible:
Nivel de degradacion que no cumple con las exigencias establecidas en la reglamentacion vigente.

Direccion facultativa:
Esta constituida por el director de obra y el director de la ejecucion de la obra.
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Director de la ejecucién de la obra:

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la
ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo
edificado.

Director de obra:

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificacién y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Edificio:
Construccion fija, hecha con materiales resistentes, para habitacion humana o para albergar otros usos.

Ejecucién de la obra:
Veéase Construccion.

Elementos estructurales:
Parte de una estructura distinguible fisicamente. Por ejemplo: pilar, viga, losa, zapata, etc.

Estructura:
Conjunto de elementos, conectados entre ellos, cuya mision consiste en resistir las acciones previsibles y
en proporcionar rigidez.

Exigencias basicas de calidad de los edificios:
Caracteristicas genéricas, funcionales y técnicas de los edificios que permiten satisfacer los requisitos
béasicos de la edificacion.

Influencia:

a) Influencia quimica, fisica o biolégica que incide en una estructura, en las partes que la componen o
en los elementos resistentes no estructurales, y que puede afectar de manera desfavorable a su
comportamiento en servicio, y su resistencia y estabilidad.

b) Causa (que no pertenezca a las categorias de las acciones o de las mencionadas en a)) de efectos
desfavorables en el comportamiento en servicio, 0 en la resistencia y estabilidad de una estructura,
de las partes que la componen o de los elementos resistentes no estructurales. Por ejemplo:
imperfecciones geométricas, defectos inducidos por los procesos de fabricacion o montaje, errores
humanos, etc.

Influencia previsible:
Influencia que debe ser tenida en cuenta, conforme a la reglamentacién vigente.

Licencia municipal de obras
Acto administrativo por el cual el Ayuntamiento competente autoriza la ejecucion de la obra proyectada,
una vez comprobada su conformidad con la legalidad aplicable.

Mantenimiento:
Conjunto de actividades destinadas a conservar el edificio o las partes que lo componen para que, con
una fiabilidad adecuada, cumplan con las exigencias establecidas.

Mantenimiento previsto:
Mantenimiento que, para cada edificio, consiste en el cumplimiento de las Instrucciones de uso y
mantenimiento contenidas en el Libro del Edificio.
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Marcado “CE™:

Marcado que deben llevar los productos de construccidén para su libre circulacion en el territorio de los
Estados miembros de la Unién Europea y paises parte del Espacio Econémico Europeo, conforme a las
condiciones establecidas en la Directiva 89/106/CEE u otras Directivas que les sean de aplicacion.

Particiones interiores:
Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales
u horizontales (suelos y techos).

Producto de construccion:

Aquel que se fabrica para su incorporacion permanente en una obra incluyendo materiales, elementos
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de
ejecucion.

Promotor:
Es el agente de la edificacion que decide, impulsa, programa y financia las obras de edificacién.

Proyectista:
Es el agente que redacta el proyecto por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y
urbanistica correspondiente.

Proyecto:

Es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las
obras contempladas en el articulo 2 de la LOE, y en el que se justifican técnicamente las soluciones
propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Proyecto basico:

Fase del trabajo en la que se definen de modo preciso las caracteristicas generales de la obra, mediante
la adopcion y justificacion de soluciones concretas. Su contenido es suficiente para solicitar, una vez
obtenido el preceptivo visado colegial, la licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, pero
insuficiente para iniciar la construccion.

Proyecto de ejecucion:

Fase del trabajo en la que se desarrolla el proyecto basico, con la determinacién completa de detalles y
especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, definiendo la obra
en su totalidad. Su contenido sera el necesario para la realizacion de las obras contando con el preceptivo
visado colegial y la licencia correspondiente.

Proyectos parciales

Los que desarrollan o completan el proyecto en aspectos concretos referentes a tecnologias especificas o
instalaciones del edificio, definiendo con suficiente detalle para su ejecucién, sus caracteristicas
constructivas. Su contenido seré el necesario para la realizacion de las obras que en él se contemplan y
contara con el preceptivo visado colegial.

Puentes térmicos:

Parte de la envolvente térmica de un edificio donde la resistencia térmica normalmente uniforme cambia

significativamente debido a:

a) penetraciones completas o parciales en el cerramiento de un edificio, de materiales con diferente
conductividad térmica;

b) un cambio en el espesor de la fabrica; o

¢) una diferencia entre las areas internas o externas, tales como juntas entre paredes, suelos, o techos.
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Recinto:
Espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento separador

Recinto habitable

Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupacién y tiempo de estancia exigen
unas condiciones acusticas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los
siguientes:

a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales;
b) aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente;

¢) quirdfanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario;

d) oficinas, despachos; salas de reunion, en edificios de uso administrativo;

e) cocinas, bafos, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso;

f) zonas comunes de circulacién en el interior de los edificios;

g) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.

Se consideran recintos no habitables aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya
ocupacién, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, solo justifica unas
condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoria se incluyen explicitamente como no habitables
los garajes, trasteros, las cdmaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes.

Recinto protegido:

Recinto incluido en la categoria de recinto habitable pero que cuenta con caracteristicas acusticas mas
restrictivas que prevalecen sobre las exigencias de los recintos habitables convencionales. Se consideran
en todo caso recintos protegidos los recintos habitables mencionados en los parrafos a), b), ¢) y d).

Requisitos basicos de la edificacion:
Objetivos derivados de la demanda social de calidad de los edificios y cuya consecucion debe procurarse
tanto en el proyecto como en la construccién, mantenimiento y conservacion de los mismos.

Residuos ordinarios:

Parte de los residuos urbanos generada en los edificios, con excepcion de:

a) animales domésticos muertos, muebles y enseres; y

b) residuos y escombros procedentes de obras menores de construccion y reparacién domiciliaria.

Resistencia al fuego:

Capacidad de un elemento de construccion para mantener durante un periodo de tiempo determinado la
funcion portante que le sea exigible, asi como la integridad y el aislamiento térmico en los términos
especificados en el ensayo normalizado correspondiente.

Riesgo:
Medida del alcance del peligro que representa un evento no deseado para las personas. Un riesgo se
expresa en términos de la probabilidad vinculada a las consecuencias de un evento no deseado.

Solucion alternativa
Cualquier solucion que difiera total o parcialmente de las establecidas en los DB.

Suministradores de productos:
Son todas las personas fisicas o juridicas que proporcionan productos de construccién a las obras:
fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construccion.

Uso del edificio:
Actividades que se realizan en un edificio, o determinadas zonas de un edificio, después de su puesta en
servicio.
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Uso previsto:

Uso especifico para el que se proyecta y realiza un edificio y que se debe reflejar documentalmente. El
uso previsto se caracteriza por las actividades que se han de desarrollar en el edificio y por el tipo de
usuario.

Usuario:

Es el agente que, mediante cualquier titulo, goza del derecho de uso del edificio de forma continuada.

Esta obligado a la utilizacion adecuada del mismo de conformidad con las instrucciones de uso y

mantenimiento contenidas en el Libro del Edificio.

Otras acepciones utilizadas:

a) persona que habitualmente acude a un edificio con el fin de realizar una determinada actividad segun
el uso previsto;

b) la propiedad o su representante, aunque no acuda habitualmente al edificio;

c) persona que ocasionalmente acude a un edificio con el fin de realizar una determinada actividad
acorde con el uso previsto. Por ejemplo: visitante, proveedor, cliente, etc.; o

d) personas que no acuden al edificio, pero que se pueden encontrar, habitualmente u ocasionalmente,
en su zona de influencia. Por ejemplo: vecinos, transeulntes, etc.
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