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Antes de la aprobación del CE2: Opción general

EDIFICIO

OPCIÓN GENERAL

LIDER

CALENER

VALORES LÍMITE DE 
PARÁMETROS 
CARACTERÍSTICOS

OPCIÓN SIMPLIFICADA

CERTIFICACIÓN 
PRESCRIPTIVA
LETRAS D Y E



Opción simplificada para edificios que satisfacen estrictamente el CTE-
HE

“Los edificios que se limitan a cumplir los requisitos del Código 

Técnico y no demuestran ningún otro aspecto relativo a sus 

prestaciones energéticas tienen por defecto la clase E con la 

excepción de aquellos que están incluidos en alguna de las 

soluciones técnicas a los que se les asigna que la clase D”. 



Ejemplo: Tabla para Clase D en unifamiliares



Problemas en la Opción Simplificada para edificios que satisfacen 
estrictamente el CTE-HE

• Localidades para las que en el proyecto de los edificios no se 
suele especificar ningún sistema de calefacción y refrigeración. 

• Edificios cuya cobertura de agua caliente sanitaria vía renovable 
es distinta a los valores del CTE-HE4.

• Hay sistemas no incluidos en la lista 



Nueva opción: Procedimiento Ce2_simplificado viviendas

EDIFICIO

VALORES LÍMITE DE 
PARÁMETROS 
CARACTERÍSTICOS

OPCIÓN SIMPLIFICADA OPCIÓN GENERAL

LIDER

CALENER
CERTIFICACIÓN 
PRESCRIPTIVA
LETRAS D Y E

VALORES LÍMITE 
SUPERIORES A LOS DEL 
CTE-HE

NUEVA OPCIÓN SIMPLIFICADA

CERTIFICACIÓN 
PRESCRIPTIVA
LETRAS  C Y B



Características que deben tener los procedimientos simplificados de 
certificación

No se pueden pedir datos que el usuario desconoce o no se pueden 
contrastar (rendimientos medios, renovaciones hora por la noche,
porcentaje de acristalamientos en sombra) 

Consistente con el estándar de cálculo (por ejemplo, el efecto de los 
datos que no se pidan debe demostrarse que está considerado de 
manera conservadora)

Garantista: del lado de la seguridad (exime de la utilización de otro 
procedimiento). Implica la validación con un procedimiento detallado 
(oficial o alternativo)

Más sencillo que el detallado



Permite el tratamiento de edificios en cuyo proyecto no se especifica el 
equipamiento de calefacción y/o refrigeración, sin que esto signifique la 
asignación por defecto de la clase de eficiencia E.

Características del procedimiento Ce2_Simplificado viviendas

No se limita al cumplimiento estricto de los requisitos del CTE-HE  sino que 
permite mejoras sustanciales, fundamentalmente de las calidades constructivas 
de la envolvente  y de las prestaciones de los equipos y sistemas de producción 
de calor y frío. Conceptualmente, no existen límites en cuanto a la clase de 
eficiencia energética que se puede obtener, aunque está especialmente diseñado 
para la obtención de clases D, C y B.

Permite el tratamiento de edificios que están exentos del cumplimiento de la 
fracción de agua caliente sanitaria a cubrir mediante energía solar, de acuerdo 
con los supuestos contenidos en el CTE-DB-HE4

Permite el tratamiento de edificios que tengan más de un sistema de calefacción 
o refrigeración y de aquellos en los que la superficie acondicionada (calefacción 
y/o refrigeración) no se corresponde con la superficie útil.



Características del procedimiento Ce2_Simplificado viviendas

La formación necesaria para la correcta utilización del procedimiento es de 
menos de 1 día frente al curso extenso que requiere la correcta utilización de 
los programas de ordenador.

El procedimiento propuesto es directamente aplicable a partir de exactamente las 
variables y parámetros que se solicitan para justificar los requisitos de los diversos 
apartados del CTE-HE (requisitos mínimos de la directiva) y del CTE-HS

Admite ampliaciones relativas al tipo y características de los sistemas de 
acondicionamiento y/o de producción de agua caliente sanitaria, al estar 
vinculado a documento reconocido denominado “Prestaciones medias 
estacionales de equipos y sistemas de producción de frío y calor en 
edificios de viviendas”



El procedimiento es aplicable a todos los edificios destinados a vivienda 
(unifamiliar y en bloque) ubicados en las 12 zonas climáticas (5 invierno / 3 
verano), que puedan aplicar la opción simplificada del CTE-HE1, es decir:

a) que el porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su 
superficie;
b) que el porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total 
de la cubierta.

Como excepción, se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en 
aquellas fachadas cuyas áreas supongan un porcentaje inferior al 10% del 
área total de las fachadas del edificio.

Quedan excluidos de este procedimiento aquellos edificios cuyos 
cerramientos estén formados por soluciones constructivas no convencionales 
tales como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, 
fachadas ventiladas etc.

EXCEPCIONES: De momento no es aplicable a las Islas Baleares, Islas Canarias 
y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Ámbito de aplicación



Indicadores de eficiencia energética

Ratio entre el comportamiento 
del edificio objeto y un valor de 
referencia

La clase de eficiencia energética se obtiene mediante los Indicadores de Eficiencia 
Energética

referencia

objeto

I
I

IEE =

En el caso de viviendas el valor de referencia es la media de la población que cumplen 
el CTE-HE (unifamiliares y bloques)



Indicadores de eficiencia energética
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Ejemplo indicador de referencia (viviendas):

Distribución de la demanda de calefacción en viviendas unifamiliares en Madrid 
que cumplen estrictamente la reglamentación aplicable en 2006 (CTE-HE)

Valor medio de la demanda de calefacción en viviendas unifamiliares en Madrid que cumplen 
estrictamente la reglamentación aplicable en 2006 (CTE-HE)



Indicadores de eficiencia energética
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B C EDA

Clases de eficiencia energética para la demanda de calefacción en viviendas 
unifamiliares de Madrid



Variación con el clima de las clases de eficiencia para demanda de 
calefacción
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Indicadores de referencia en emisiones de CO2 en función de la zona climática 
(viviendas unifamiliares)



Expresión del consumo de energía
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Consumo global de energía 
(o emisiones de CO2 globales) 

ACSRCG CCCC ++=
G:   Global
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IEE Demanda Calefacción
IEEDC

IEE Sistemas Calefacción
IEESC

IEE Calefacción
IEEC

IEE Demanda Refrigeración
IEEDR

IEE Sistemas Refrigeración
IEESR

IEE Refrigeración
IEER

IEE Demanda ACS
IEEACS

IEE Sistemas ACS
IEEACS

IEE Refrigeración
IEEACS

IEE Global
IEEG

Indicadores de Eficiencia Energética en el Procedimiento Simplificado 
Ce2_ Simplificado Viviendas



Coeficientes de reparto
(viviendas unifamiliares)
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Coeficientes de reparto para las zonas climáticas en Asturias

Bloques de vivienda

C1 bloque
Calefacción 0,82
Refrigeración 0,00
ACS 0,18

D1 bloque
Calefacción 0,87
Refrigeración 0,00
ACS 0,13

E1 bloque
Calefacción 0,90
Refrigeración 0,00
ACS 0,10

Vivienda unifamiliares

C1 bloque
Calefacción 0,83
Refrigeración 0,00
ACS 0,17

D1 bloque
Calefacción 0,88
Refrigeración 0,00
ACS 0,12

E1 bloque
Calefacción 0,90
Refrigeración 0,00
ACS 0,10



IEE Demanda Calefacción
IEEDC

IEE Sistemas Calefacción
IEESC

IEE Calefacción
IEEC

IEE Demanda Refrigeración
IEEDR

IEE Sistemas Refrigeración
IEESR

IEE Refrigeración
IEER

IEE Demanda ACS
IEEACS

IEE Sistemas ACS
IEEACS

IEE Refrigeración
IEEACS

IEE Global
IEEG



Indicador de Demanda de Calefacción en el Procedimiento Simplificado



IEEopaco: Es la contribución al indicador de eficiencia 
energética de demanda de calefacción, debida a las pérdidas 
a través de los cerramientos para un edificio de idéntica 
geometría y nivel de aislamiento que el que se quiere 
calcular, pero con las siguientes peculiaridades:

• Las ventanas han sido sustituidas por parte opaca con 
una transmitancia igual a la de la fachada en la que 
aquéllas se encuentran.

• No tiene puentes térmicos ni se introduce ningún 
caudal de ventilación o infiltraciones

fpt: Factor corrector de los puentes térmicos

IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + ΔIEEhuecos

Indicador de Demanda de Calefacción en el Procedimiento Simplificado



Zona climática invierno A 1,13

Zona climática invierno B 1,19

Zona climática invierno C 1,29

Zona climática invierno D 1,34

Zona climática invierno E 1,34

IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + ΔIEEhuecos

Factor corrector de puentes térmicos fpt



IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + ΔIEEhuecos

Indicador de eficiencia energética debido a la ventilación IEE vent



Modificación del indicador de eficiencia energética debida a la 
diferencia de comportamiento entre las superficies acristaladas 
existentes y la parte opaca supuesta inicialmente. 

Los huecos se dividen en captores y no captores

IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + ΔIEEhuecos

Indicador de eficiencia energética debido a huecos IEE huecos



Huecos captores: Orientados  al Sur, Sureste o Suroeste que cumplen una serie de 
restricciones que garantizan un acceso solar significativo.  Se les asigna el nivel de 
radiación de la orientación Sur.

Huecos no captores: Restantes orientaciones y los orientados S, SE y SO que no 
cumplen las restricciones de acceso solar. Se les asigna el nivel de radiación de la 
orientación Norte.

Indicador de eficiencia energética debido a huecos IEE huecos



IEE Demanda Calefacción
IEEDC

IEE Sistemas Calefacción
IEESC

IEE Calefacción
IEEC

IEE Demanda Refrigeración
IEEDR

IEE Sistemas Refrigeración
IEESR

IEE Refrigeración
IEER

IEE Demanda ACS
IEEACS

IEE Sistemas ACS
IEEACS

IEE Refrigeración
IEEACS

IEE Global
IEEG



IEEDR = 0,47 + ΣIEESE/E/O/SO + IEES 

Indicador de Demanda de Refrigeración en el Procedimiento Simplificado

IEESE/SO/E/O: Contribución al Indicador de Eficiencia Energética de Demanda de Refrigeración 
debido a las ganancias a través de la superficie acristalada orientada a SE/SO/E/O

IEES: Contribución al Indicador de Eficiencia Energética de Demanda de Refrigeración debido a 
las ganancias a través de la superficie acristalada orientada a Sur



IEE Demanda Calefacción
IEEDC

IEE Sistemas Calefacción
IEESC

IEE Calefacción
IEEC

IEE Demanda Refrigeración
IEEDR

IEE Sistemas Refrigeración
IEESR

IEE Refrigeración
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IEE Demanda ACS
IEEACS
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Indicadores de Eficiencia Energética de Sistemas en el Procedimiento 
Simplificado

Documento reconocido 
“Prestaciones medias 
estacionales de equipos y 
sistemas de producción de frío 
y calor en edificios de 
viviendas”

Tablas de factores de ponderación

Tablas de IEE según los sistemas 
de calefacción, refrigeración y ACS



Depende de las prestaciones medias de los sistemas que, a su vez, 

dependen de las prestaciones nominales y de la ley de variación de dichas 

propiedades con el clima y con la carga parcial.

Depende de las emisiones específicas (Kg CO2 / kW h de energía final) 

particulares del energético utilizado: electricidad, GLP, gas natural, gasóleo C

Indicadores de Eficiencia Energética de Sistemas en el Procedimiento 
Simplificado



Desarrollos futuros

• Tratamiento de puentes térmicos (en la versión presente son un valor por 
defecto).

• Edificios pasivos que no necesiten sistema de calefacción y/o refrigeración 
siempre que las características de su envolvente garanticen que se 
mantienen condiciones de confort sin la existencia de dichos equipos (en la 
versión actual se considera que todos los edificios en todas las zonas
climáticas necesitan sistema de calefacción y refrigeración, salvo para la 
zona climática de verano 1 que no necesita sistema de refrigeración en 
ningún caso).

• Ventilación controlada (en la versión presente se obtiene directamente de la 
exigencia del DB-HS3)

• Ampliación de los elementos de control solar (en la versión presente sólo se 
pueden utilizar los incluidos en el DB-HE1)

• Mejora del valor del acceso solar (aumento del porcentaje de huecos 
captores)



Desarrollos futuros

• En general, todas las actualizaciones que amplíen el estándar de cálculo 
actual de CALENER-VYP:
• Componentes innovadores de fachada.
• Ventilación nocturna.
• Nuevos equipos, nuevas combinaciones de equipos etc.





PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. ÍNDICE



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ESTRUCTURA DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO



IEE Demanda Calefacción
IEEDC

IEE Sistemas Calefacción
IEESC

IEE Calefacción
IEEC

IEE Demanda Refrigeración
IEEDR

IEE Sistemas Refrigeración
IEESR

IEE Refrigeración
IEER

IEE Demanda ACS
IEEACS

IEE Sistemas ACS
IEEACS

IEE Refrigeración
IEEACS

IEE Global
IEEG

DATOS DE 
PARTIDA

FICHA 
CUMPLIMIENTO 

DB-HE1
(PROCEDIMIENTO 

SIMPLIFICADO)

Metodología MDC
Fichas FDC
Tablas TDC

Metodología MDR
Fichas FDR
Tablas TDR

IEEDACS = (100-contribución solar) / 50

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS



1 ficha

10 fichas-10 grupos de tablas
5 zonas climáticas de invierno (A,B,C,D,E) 

x 2 tipologías (unifamiliar-bloque)

6 fichas-6 grupos de tablas
3 zonas climáticas de verano (2,3,4) x 2 

tipologías (unifamiliar-bloque)

1 ficha – 1 grupo de tablas

24 fichas
Combinación de zonas climáticas invierno y 

verano y 2 tipologías (unifamiliar-bloque)

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DATOS DE PARTIDA



IEE Demanda Calefacción
IEEDC

IEE Sistemas Calefacción
IEESC

IEE Calefacción
IEEC

IEE Demanda Refrigeración
IEEDR

IEE Sistemas Refrigeración
IEESR

IEE Refrigeración
IEER

IEE Demanda ACS
IEEACS

IEE Sistemas ACS
IEEACS

IEE Refrigeración
IEEACS

IEE Global
IEEG

DATOS DE 
PARTIDA

FICHA 
CUMPLIMIENTO 

DB-HE1
(PROCEDIMIENTO 

SIMPLIFICADO)

Metodología MDC
Fichas FDC
Tablas TDC

Metodología MDR
Fichas FDR
Tablas TDR

IEEDACS = (100-contribución solar) / 50

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DATOS DE PARTIDA

Ficha D



ESTRUCTURA DE LA FICHA DATOS DE PARTIDA

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DATOS DE PARTIDA



Ficha Datos de Partida 
del Procedimiento CE2 Simplificado Viviendas

Ficha justificativa de la opción 
simplificada DB-HE1

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DATOS DE PARTIDA



Dato del fabricante

Valores de proyecto
Mínimo cumplimiento CTE

Valores de proyecto
Mínimo cumplimiento CTE

Dato del fabricante

Dato del fabricante

Ficha Datos de Partida del 
Procedimiento CE2

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DATOS DE PARTIDA



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DATOS DE PARTIDA

Datos de las instalaciones
Rendimiento nominal: Dato suministrado por el fabricante



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DATOS DE PARTIDA

Datos de las instalaciones
Rendimiento nominal: Dato suministrado por el fabricante



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DATOS DE PARTIDA

Datos de las instalaciones
Rendimiento nominal: Dato suministrado por el fabricante



Tres tramos de 
latitud

Dos condiciones a cumplir

TRES TABLAS: SUR, SURESTE Y SUROESTE

Factor de corrección

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DATOS DE PARTIDA



Condiciones a cumplir por huecos captores en el procedimiento simplificado

Latitud >41º β0 < 22º
Latitud 38º ≤ L ≤ 41º β0 < 23º
Latitud < 38º β0 < 25º

Latitud >41º β1 < 65º
Latitud 38º ≤ L ≤ 41º β1 < 60º
Latitud < 38º β1 < 60º

Ejemplo: ángulos verticales para huecos orientados al sur Ejemplo: ángulos horizontales para huecos orientados al sur

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DATOS DE PARTIDA

Condición 1I Condición 2II



h
hcFC =

Κ⋅−+=
h
L

h
HFC 1

a)

b)

Latitud >41º β2 =0,73
Latitud 38º ≤ L ≤ 41º β2 =0,78
Latitud < 38º β2 =0,78

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DATOS DE PARTIDA

Cálculo del factor de corrección (FC) por obstrucción vertical

Dos opciones de cálculo del FC

Latitud >41º K=0,73
Latitud 38º ≤ L ≤ 41º K=0,78
Latitud < 38º K=0,78



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN



IEE Demanda Calefacción
IEEDC

IEE Sistemas Calefacción
IEESC

IEE Calefacción
IEEC

IEE Demanda Refrigeración
IEEDR

IEE Sistemas Refrigeración
IEESR

IEE Refrigeración
IEER

IEE Demanda ACS
IEEACS

IEE Sistemas ACS
IEEACS

IEE Refrigeración
IEEACS

IEE Global
IEEG

DATOS DE 
PARTIDA

FICHA 
CUMPLIMIENTO 

DB-HE1
(PROCEDIMIENTO 

SIMPLIFICADO)

Metodología MDC
Fichas FDC
Tablas TDC

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

Metodología MDR
Fichas FDR
Tablas TDR

IEEDACS = (100-contribución solar) / 50

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS
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PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. FICHAS



Zona climática de invierno
Tipología: bloque o unifamiliar

Datos del proyecto

IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + ΔIEEhuecos

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. FICHAS
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PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. TABLAS

Zona climática de invierno Tipología: bloque o unifamiliar



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. CÁLCULO DEL INDICADOR

Indicador de Demanda de Calefacción en el Procedimiento Simplificado



IEEopaco: Es la contribución al indicador de eficiencia 
energética de demanda de calefacción, debida a las pérdidas 
a través de los cerramientos para un edificio de idéntica 
geometría y nivel de aislamiento que el que se quiere 
calcular, pero con las siguientes peculiaridades:

• Las ventanas han sido sustituidas por parte opaca con 
una transmitancia igual a la de la fachada en la que 
aquéllas se encuentran.

• No tiene puentes térmicos ni se introduce ningún 
caudal de ventilación o infiltraciones

fpt: Factor corrector de los puentes térmicos

IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + ΔIEEhuecos

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. IEE EDIFICIO OPACO



Uopaco = (UMmex ( ATM + ATH ) + USm x ATS + UCm x ATC + UTm x ACT ) / AT

(en W/m2K)

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. IEE EDIFICIO OPACO

FICHA

METODOLOGÍA



0,34

FICHA

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. IEE EDIFICIO OPACO

TABLA

0,55 2,1



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. FACTOR CORRECTOR PUENTE TÉRMICO

IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + ΔIEEhuecos

FICHA

METODOLOGÍA



0,50

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. IEE VENTILACIÓN

IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + ΔIEEhuecos

FICHA

TABLA

1,2

METODOLOGÍA



Modificación del indicador de eficiencia energética debida a la 
diferencia de comportamiento entre las superficies acristaladas 
existentes y la parte opaca supuesta inicialmente. 

Los huecos se dividen en captores y no captores

IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + ΔIEEhuecos

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. ΔIEE HUECOS



Huecos captores: Orientados  al Sur, Sureste o Suroeste que cumplen una serie de 
restricciones que garantizan un acceso solar significativo.  Se les asigna el nivel de 
radiación de la orientación Sur.

Huecos no captores: Restantes orientaciones y los orientados S, SE y SO que no 
cumplen las restricciones de acceso solar. Se les asigna el nivel de radiación de la 
orientación Norte.

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. ΔIEE HUECOS. ORIENTACIONES



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. ΔIEE HUECOS. HUECOS CAPTORES

METODOLOGÍA



Huecos captores en el procedimiento simplificado. Ficha Datos de Partida

Huecos a 
Sur 

 
Descripción 

 

AH 
 

Área 
huecos 

orientados 
a sur 

 
 (m2) 

Condición  1I Condición 2 II Factor de corrección por obstrucción vertical 
FC III 

AHCS = AH · FC 
 

(m2) 

Latitud β0 Latitud β 1 Latitud K β 2

>41º   < 22º >41º > 65º >41º 0,73 36º 
38º ≤ L ≤ 41º < 23º 38º ≤ L ≤ 41º > 60º 38º ≤ L ≤ 41º 0,78 38º 

< 38º < 25º < 38º > 60º < 38º 0,84 40º 

 

Sección Planta Sección 

β0 β1 

 
a) 

 
b) 

 
Κ⋅−+=

=

h
L

h
HFC

h
hcFC

1

 

      

      

      

      

      

  ∑AHCS  , Área de huecos 
captores a Sur 

 

 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. ΔIEE HUECOS. HUECOS CAPTORES



TDC-Du.3.4 ΔIEEhuecos para                2,0 W/m2K < UHme – UMme ≤ 2,5 W/m2K

% de huecos captores (ATHC / ATH)
ATH/SU

≥75 50-74 25-49 <25

0,025 0,01 0,02 0,02 0,02

0,050 0,03 0,03 0,04 0,04

0,075 0,04 0,05 0,06 0,07

0,100 0,06 0,07 0,08 0,09

0,125 0,07 0,08 0,10 0,11

0,150 0,09 0,10 0,12 0,13

0,175 0,10 0,12 0,14 0,16

0,200 0,11 0,13 0,16 0,18

0,225 0,13 0,15 0,18 0,20

0,250 0,14 0,17 0,20 0,22

0,275 0,16 0,19 0,21 0,24

0,300 0,17 0,20 0,23 0,27

0,08

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA CALEFACCIÓN. ΔIEE HUECOS

FICHA

TABLA

2,3620,125

Para valores intermedios de ATH / SU se tomará siempre el mayor de los dos valores
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PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA REFRIGERACIÓN



IEE Demanda Calefacción
IEEDC

IEE Sistemas Calefacción
IEESC

IEE Calefacción
IEEC

IEE Demanda Refrigeración
IEEDR

IEE Sistemas Refrigeración
IEESR

IEE Refrigeración
IEER

IEE Demanda ACS
IEEACS

IEE Sistemas ACS
IEEACS

IEE Refrigeración
IEEACS

IEE Global
IEEG

DATOS DE 
PARTIDA

FICHA 
CUMPLIMIENTO 

DB-HE1
(PROCEDIMIENTO 

SIMPLIFICADO)

Metodología MDC
Fichas FDC
Tablas TDC

Metodología MDR
Fichas FDR
Tablas TDR

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

IEEDACS = (100-contribución solar) / 50

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS
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PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA REFRIGERACIÓN. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA REFRIGERACIÓN. FICHAS



Zona climática de verano
Tipología: bloque o unifamiliar

Datos del proyecto

IEEDR = 0,47 + ΣIEESE/E/O/SO + IEES

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA REFRIGERACIÓN. FICHAS

Orientación SE/SO/E/O

Orientación S



IEEDR = 0,47 + ΣIEESE/E/O/SO + IEES

IEESE/SO/E/O: Contribución al Indicador de Eficiencia Energética de Demanda de Refrigeración 
debido a las ganancias a través de la superficie acristalada orientada a SE/SO/E/O

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA REFRIGERACIÓN

IEES: Contribución al Indicador de Eficiencia Energética de Demanda de Refrigeración debido a 
las ganancias a través de la superficie acristalada orientada a Sur
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PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA REFRIGERACIÓN. TABLAS

Orientación SE/SO/E/O

Orientación S



FACTOR SOLAR MODIFICADO (FHm)
AH / SU 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

0,025 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15

0,050 0,04 0,09 0,13 0,17 0,22 0,26 0,31

0,075 0,07 0,13 0,20 0,26 0,33 0,39 0,46

0,100 0,09 0,17 0,26 0,35 0,44 0,52 0,61

0,125 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,65 0,76

0,150 0,13 0,26 0,39 0,52 0,65 0,79 0,92

% huecos en cada orientación
Control solar  en 
cada orientación

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA REFRIGERACIÓN. METODOLOGÍA

FICHA

TABLA

0,125 0,3

0,33



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. DEMANDA REFRIGERACIÓN. METODOLOGÍA

FICHA TABLA
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IEE Demanda Calefacción
IEEDC

IEE Sistemas Calefacción
IEESC

IEE Calefacción
IEEC

IEE Demanda Refrigeración
IEEDR

IEE Sistemas Refrigeración
IEESR

IEE Refrigeración
IEER

IEE Demanda ACS
IEEACS

IEE Sistemas ACS
IEEACS

IEE Refrigeración
IEEACS

IEE Global
IEEG

DATOS DE 
PARTIDA

FICHA 
CUMPLIMIENTO 

DB-HE1
(PROCEDIMIENTO 

SIMPLIFICADO)

Metodología MDC
Fichas FDC
Tablas TDC

Metodología MDR
Fichas FDR
Tablas TDR

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

IEEDACS = (100-contribución solar) / 50

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. SISTEMAS



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. SISTEMAS. METODOLOGÍA

ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS
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PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. SISTEMAS. TABLAS



Dato del fabricante

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. SISTEMAS. FICHAS
FICHA TABLAS

Gasóleo C 0,90 1.00
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IEE Demanda Calefacción
IEEDC

IEE Sistemas Calefacción
IEESC

IEE Calefacción
IEEC

IEE Demanda Refrigeración
IEEDR

IEE Sistemas Refrigeración
IEESR

IEE Refrigeración
IEER

IEE Demanda ACS
IEEACS

IEE Sistemas ACS
IEEACS

IEE Refrigeración
IEEACS

IEE Global
IEEG

DATOS DE 
PARTIDA

FICHA 
CUMPLIMIENTO 

DB-HE1
(PROCEDIMIENTO 

SIMPLIFICADO)

Metodología MDC
Fichas FDC
Tablas TDC

Metodología MDR
Fichas FDR
Tablas TDR

IEEDACS = (100-contribución solar) / 50

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS

Metodología MSIS
Fichas FSIS
Tablas TSIS
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PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. IEE GLOBAL. METODOLOGÍA
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PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. IEE GLOBAL. FICHA

Zona climática de invierno

Tipología: bloque o 
unifamiliar

Zona climática de verano



IEEDACS = (100-contribución solar) / 50

24 fichas
Combinación de zonas climáticas 
invierno y verano y 2 tipologías 
(unifamiliar-bloque)

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. IEE GLOBAL



c

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS. IEE GLOBAL



¿Dónde descargar el procedimiento CE2 Simplificado Vivienda?
Ministerio de Industria, Comercio y Energía. Secretaría de Estado de la Energía



FIN
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